WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ
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UWAGI Przed montazem - drzwi wejsciowe od strony - drzwi do sali audio (A -1.1) jako drzwi - drzwi przeszklone dwuskrzydiowe - drzwi przeszklone z doswietlem gomym, | - drzwi przeszklone, | - drzwi pelne stalowe, | - drzwi peine stalowe, | - drzwi pelne stalowe, | - drzwi pefne stalowe, - drzwi pefne stalowe, | - drzwi pelne drewniane| - drzwi peine drewniane, - drzwi peine stalowe, - drzwi pefne drewniane, - drzwi pefne stalowe, - drzwi pefne metalowe, | - roleta w szatni na parterze,
X dzié wschodniej i zachodniej jako drzwi | pelne, sztuk 4, okleina bukowa z symetryczne, uchwyty obustronne stal | oba skrzydta i oécieznice zewnetrzne zewnetrzne, wewnetrzne, wewnetrzne, wewnetrzne, wewnetrzne, malowane| z kratka nawiewna o | wewnetrzne, wewnetrzne, malowane wewnetrzne, z doswietlem wewnetrzne, malowane obite blacha, wew. malowane proszkowo na kolor
wymiary sprawazic zewnetrzne przeszkione z Swi gémym, wyposazyt i , wyposazyé w zamek 2 profili stalowych ze stali weglowej, z profili aluminiowych,| malowane malowane proszkowo nakolor | ( 90/otwierane/ + 60 cm) proszkowo nakolor | pow. min. 0,022m?,  |pomieszczenia:A-1.0, | proszkowo na kolor gérnym wyposazyé w zamek| proszkowo na kolor malowane proszkowo RAL 9006,
w naturze doswietlem gornym, dwuskrzydiowe| w zamek patentowy patentowy malowane proszkowo na kolor RAL 9006, wyposazy¢ proszkowo na kolor | proszkowo na kolor | RAL 9006, z malowane proszkowo na kolor | RAL 9006, z wyposazyé wzamek  |B 0.2, A0.10, A0.9 RAL 9006, z doswietlem patentowy, RAL 9006, z doswietlem  [na kolor RAL 9006 , spelniajaca EI 30,
symetryczne, wyposazyé - drzwi do sali (A 0.13) jako drzwi z domykaczem, spetniajace El 30 w zamek patentowy | RAL 9006, wyposazyd RAL 9008, wyposazyd RAL 9006, z domy wyposazy¢ wzamek | gérnym z domykaczem, okleina bukowa gornym z domykaczem, pomieszczenia:A-1.6, 2 zaluzje rozwijane z gory,
w zamek patentowy petne, sztuk 1, okleina bukowa z na parterze i pietrze pomiedzy Klatka, w zamek patentowy | w zamek patentowy | spefniajace EI 30, spelniajace EI 30, wyposazy¢ | spefniajace El 30, okleina bukowa patentowy, spefniajace EI 30, spelniajace EI 30, A-15,A-1.22,A-1.23, |  wyposazy¢ w zamek patentowy
doswietlem gornym, wyposazyé schodowa a salami expo korytarzu B -1.1, A-1.2 | w zamek patentowy pomieszczenia:B -1.0, okleina bukowa korytarzu B 2.1,B1.1 korytarzu B -1.2, B-1.3, B23B24,B26,
w zamek patentowy wyposazy¢ w zamek B-1.7,B-16, wyposazy¢ w zamek B-1.5,A-14, wyposazy¢ | wyposazy¢ w zamek
- drzwi do sali (A 1.1) jako drzwi patentowy wyposazy¢ w zamek patentowy w zamek patentowy patentowy,
pelne, sztuk 1, okleina bukowa z patentowy
doswietlem gormym, wyposazyé
w zamek patentowy
- dwuskrzydtowe symetryczne

WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ

OKNA

ZESTAWIENIE SLUSARKI ALUMINIOWEJ
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z barierkami facznie obiekcie istniejacej kasy S PYTAM PHNA 1. 6
UWAGI zewnetrznymi z barierkami OKNO Z PROFILI ALUMINIOWYCH, STALE
zewnetrznymi
Przed montazem wymiary sprawdzi¢ w naturze.

UWAGA Il
- WIDOK STOLARKI OD ZEWNATRZ BUDYNKU
- PRZED WYKONANIEM STOLARKI NALEZY BEZWZGLEDNIE
SPRAWDZIC WYMIARY OTWOROW
BEZPOSREDNIO NA MIEJSCU BUDOWY.
- OKUCIA OKIENNE WYPOSAZYC W MIKROUCHYt.
| ZABEZPIECZENIE PRZED WYSPRZEGLENIEM SKRZYDLA
- WYKONAC W PROFILACH PVC PIECIOKOMOROWYCH,
NP. SYSTEM VEKA KONCEPT Z PELNYM OCYNKOWANYM ZBROJENIEM W RAMIE
- WSZYSTKIE DRZWI MUSZA BYC BEZPROGOWE.
-W SLUSARCE ALUMINIOWEJ, STANOWIACEJ ZEWNETRZNE
PRZEGRODY BUDOWLANE, ZASTOSOWAC PROFILE DOCIEPLONE.
- SLUSARKE ZEWNETRZNA WYKONAC W PROFILACH
ALUMINIOWYCH SCHUCO FW 50 + HI,
OKNA | DRZWI ZEWNETRZNE - SCHUCO ROYAL,
SLUSARKE WEWNETRZNA - SCHUCO ROYAL 50N
LUB INNYCH O IDENTYCZNYCH WEASCIWOSCIACH
OSTATECZNY DOBOR POD 5CIStYM NADZOREM PROJEKTANTA.
- WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA SZYB U =1.1 Wim2K

OSTATECZNY DOBOR POD $CISLYM NADZOREM PROJEKTANTA.
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