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CZESC OPISOWA

1.0 DANE OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI:
Przedmiotem inwestyciji jest budowa obiektu wielofunkcyjnego ekspozycyjno-szkoleniowego wraz z
parkingiem naziemnym i placem z obiektami strefy wejscia oraz zagospodarowanie terenu w

obrebie granic opracowania.

Dokumentacja o nazwie :
,PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKTU WIELOFUNKCYJNEGO EKSPOZ YCYJNO-
SZKOLENIOWEGO NA TERENIE GPE W CHORZOWIE".

W jej sktad wchodzg podstawowe projektowane elementy:
I. ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI

II. OBIEKT WIELOFUNKCYJNY EKSPOZYCYJNO-SZKOLENIOWY

Ogoélne wia sciwo sci funkcjonalno-u zytkowe:

Obiekt sktada sie z dwdch czesci ,A” oraz ,B”. Dwukondygnacyjng czesé ,A”, stanowig
dwie sale ekspozycyjne z magazynami, sala audytoryjna, zaplecze sanitarne, holl oraz
cztery pracownie. Czes¢ ,B” sktadajaca sie z jednej kondygnacji podziemnej oraz
trzech nadziemnych stanowi dziewie¢ pracowni, biblioteka, archiwum, pomieszczenia
techniczne (w piwnicy) i socjalne oraz sanitariaty. Obiekt posiada dwa wejscia gtéwne.
Czesci ,A” i ,B" sg potaczone wspdlnym holem. Z holu prowadzg wejscia do
poszczegolnych funkcji obiektu oraz klatka schodowa z centralnie umieszczong winda.
Wejscie glébwne powinno by¢ zadaszone daszkiem szklanym ze szkta bezpiecznego

na mocowaniach ze stali nierdzewne; .

lll. PARKING NAZIEMNY
Od strony wschodniej, przy wejsciu do budynku ,B” zostat zlokalizowany parking na
14 stanowisk ogoélnodostepnych, 2 stanowiska dla pojazdéw os6b niepetnosprawnych

oraz parking rowerowy. Parking oznaczony jest w projekcie symbolem ,F”".

IV. PLAC Z OBIEKTAMI STREFY WEJSCIA
Plac wejsciowy usytuowany jest od strony zachodniej budynku, projektowane
wykonhczenie z bruku kamiennego w projekcie oznaczony symbolem ,E” stanowigcy
strefe tgczaca elementy wejscia na teren Gérnoslaskiego Parku Etnograficznego w
Chorzowie.
Do obiektow strefy wejscia zalicza sie poddang remontowi kase gtéwng wejsciowq
oznaczong w projekcie symbolem ,C” oraz nowoprojektowang wiate informacyjng

e
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dopasowang forma i elementami wykonczenia do gtéwnego budynku ekspozycyjnego

a oznaczong w projekcie symbolem ,D”.

1.2 INWESTOR:
GORNOSLASKI PARK ETNOGRAFICZNY W CHORZOWIE,
ul. Parkowa 25, 41-500 Chorzow.

1.3 ADRES INWESTYCJI:
Gornoslaski Park Etnograficzny w Wojewodzkim Parku Kultury i Wypoczynku w
Chorzowie, ul. Parkowa 25, 41-500 Chorzéw.

1.4 ZAKRES OPRACOWANIA:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy obiektu

wielofunkcyjnego ekspozycyjno-szkoleniowego na terenie GPE w Chorzowie.

1.5 PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI:

« Umowa o wykonanie prac projektowych pomiedzy Gérnoslgskim Parkiem Etnograficznym
w Chorzowie (Zamawiajacy) a Pracownig Projektowg Euroartis Michat Wiodarczyk
(Wykonawca).

e Projekt budowlano wykonawczy opracowany przez Pracownie Projektowo Badawczg
EUROARTIS dr inz. arch Michat Wtodarczyk, ul.Szkolna w Rudzie Slgskiej uzgodniona i
zatwierdzona przez Zamawiajgcego w 2008r.

« Dokumentacja geotechniczna sporzadzona przez Firme GEO — TECH, ul.1000 — lecia
80/162, 40-871 Katowice.

* Opinia OUG w Katowicach z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie okreslenia warunkow
zabudowy i zagospodarowania terenu dla projektowanej budowy obiektu wielofunkcyjnego
(ekspozycyjno-szkoleniowego) na terenie Gornoslaskiego Parku Etnograficznego w
Chorzowie przy ul. Parkowej 25 (dziatka nr 1185/92).

e Wypis z rejestru gruntéw KW: Chorzéw 6050

«  Wypis i wyrys z obowigzujacego planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta
Chorzowa dla terenéw dzialtki nr 1185/92 w Goérnoslaskim Parku Etnograficznym w
wojewddzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie w rejonie ul. Parkowej,
oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: ZN, ZP,
UP/X, G, ZZ - tereny zieleni parkowej Wojewddzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im.
Gen. Jerzego Zietka.

e Mapa do celéw projektowych opracowana przez Firme Geo Jacek KAPS,
ul. Grunwaldzka 16¢/, 41-106 Siemianowice Slaskie, wg stanu na dzien 15.04.2008r.

*  Wiasciwe dla tematu Polskie Normy i akty prawne.
» Literatura techniczna.
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2.0 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Usytuowanie terenu:

Teren objety opracowaniem znajduje sie w centralnej czesci Wojewddzkiego Parku Kultury i
Wypoczynku im. Gen. Jerzego Zietka, dzialka przeznaczona do zabudowy posiada
nieregularny ksztatt. Dziatka od strony potudniowej graniczy z terenem parkingu przed
Stadionem Slaskim, linie granicy wydziela metalowe ogrodzenie dziatki Skansenu. Od strony
wschodniej i péinocnej granice terenu stanowig wewnetrzne asfaltowe drogi skansenu o
szerokosci 6 [m]. Od strony zachodniej zainwestowanie dziatki ogranicza biegnacy pod ziemig
kolektor sanitarny o $rednicy 1600 [mm], na powierzchni; teren ten pokrywa zielen niska i

otwiera sie widok na ekspozycje Skansenu.

Zabudowa istniej gca:
Na opracowywanym terenie znajduje sie budynek kasy gtéwnej ,C” - przeznaczony do

adaptaciji.

Uksztattowanie terenu:

Teren dzialki o potudniowym nachyleniu. Wystepujg r6znice poziomu terenu, w szczegdlnosci
we wschodnim obrebie, spadki sg pltynnie zniwelowane. RoOznice pozioméw pomiedzy
poétnocng i potudniowg granicg od strony zachodniej wynoszg ok. 1 [m] natomiast teren o

najwiekszym spadku wystepuje w czesci wschodniej gdzie najwieksza réznica wynosi ok. 3[m].

Warunki gruntowo — wodne:

Warunki gruntowo wodne i gérnicze jak w dokumentacji geotechniczne;j.

Zielen istniej gca:
Istniejgca zielen wysoka to pojedyncze egzemplarze drzew lisciastych i iglastych o réznej
kondyciji fito-sanitarnej, w wiekszosci przewidywane do adaptacji (za wyjatkiem kolidujacych z

projektowang zabudowag).
2.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Uktad urbanistyczny:

Teren opracowania jak i tereny sasiadujgce przeznaczony jest dla funkcji rekreacyjno-
wypoczynkowej oraz publicznej. Od strony potudniowej graniczy z terenem Stadionu
Slaskiego. Uktad urbanistyczny nowoprojektowanego obiektu nawigzuje do istniejacych
obiektéw i infrastruktury Wojewoddzkiego Parku Kultury i Wypoczynku. Zasadnicza czes¢
projektowanego obiektu bedzie ulokowana pod ziemia, tworzac zwartg jednostke funkcjonalna.
Czes¢ nadziemna o nieregularnym ksztalcie, wysokos$¢ obiektu w najwyzszym punkcie wynosi
ok. 12,80[m].

(
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Pozostalg kubature naziemng stanowi zaadaptowany budynek kasy w strefie wejscia
(oznaczony jako ,C" kasa).

Uktad nowoprojektowanego obiektu budowlanego ma nawigzywaé¢ do zabytkowej zabudowy
zgromadzonej w skansenie. Ze wzgledu na forme i rodzaj uzytych materiatow
wykonczeniowych nie bedzie stanowi¢ masywnej przestony, mogacej utrudni¢ pdzniejszy
rozw@j i atrakcyjnosc terenu — w kierunku pétnocnym od granicy opracowania. Dodatkowym
zabiegiem integrujacym pod wzgledem formalnym jak i komunikacyjnym zabytkowe obiekty
skansenu z nowoprojektowanym budynkiem na opracowywanym terenie stanowi¢ ma
zagospodarowanie terenu, a w tym plac ze strefg wejscia.

W skali Wojewddzkiego Parku Kultury i Wypoczynku natomiast plac wejsciowy ma taczyé
centralng strefe uzytecznoéci publicznej przed Stadionem Slaskim z pozostalym zalozeniem

Gornoslaskiego Parku Etnograficznego.

Rozwi gzania wysoko sciowe

Poziom podiogi parteru (+/- 00, 00) przyjeto na wysoko$ci 292 m npm, nawigzujac do rzednej
skrzyzowania osi przy najblizszym skrzyzowaniu drog dojazdowych od strony potudniowo-
wschodniej. Poziom ten pozwala na najbardziej naturalne posadowienie budynku w
nawigzaniu (dojscia) do istniejacej konfiguracji terenu.

Projektowane poziomy nawierzchni dojsé¢, dojazdéw i placu przedwejsciowego odpowiadajg
istniejacej konfiguracji terenu.

Przewidywane prace ziemne dotyczg przede wszystkim uksztattowania poziomu parkingéw w
czesci pdétnocno-wschodniej oraz ostoniecia ziemiag $ciany z zadaszeniem czesci wejsciowej

(potudniowo-wschodnia czes¢ dzialki).

Obstuga komunikacyjna:

Samochody osobowe i uprzywilejowane:

Wijazd i wyjazd na teren projektowanego parkingu dostepny jest od strony zachodniej
terenu GPE od ulicy Parkowej oraz gtéwny od strony potudniowej poprzez brame oraz
obok budynku kasy. Poza pojazdami objetymi pozwoleniem GPE oraz pojazdami
uprzywilejowanymi nie przewiduje sie ruchu kolowego na obszarze objetym
opracowaniem. Droga ewakuacyjna i pozarowa zlokalizowana jest bezposrednio od ulicy

Harcerskiej dostepna takze dla pojazdéw uprzywilejowanych od strony potudniowe;j.

Zaopatrzenie:

Wijazd i wyjazd zaopatrzenia na teren projektowanego parkingu dostepny jest od strony
zachodniej terenu GPE (nieobjetego niniejszym opracowaniem) od ulicy Parkowej — wg
odrebnego opracowania. Mozliwy dojazd zaopatrzenia do budynku drogg pozarowa, poza

godzinami otwarcia Skansenu.

©n
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Droga po zarowa:
Dojazd planuje sie od strony potudniowej granicy opracowania, od ulicy Harcerskiej. Droga
przebiega w odlegtosci okoto 6,0[m] od wejscia do budynku.

Szerokos¢ drogi pozarowej wynosi 6,0[m], zewnetrzny promien skretu 11,0[m].

Droga techniczna:

Dla zapewnienia dojazdu do placu budowy planuje sie budowe drogi technicznej o
szerokosci 3m i dlugosci 240m dwoch zatok o powierzchni 30 m2.

Na przygotowanej podbudowie po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca utozy
warstwe wierzchnig w postaci kostki betonowej typu ,behaton” z kraweznikami dla

utworzenia drogi dojazdowej do terenu inwestycji.

Autobusy:

Autobusy korzystajg z parkingu zewnetrznego (Wojewddzkiego Parku Kultury i
Wypoczynku) przed strefg wejscia do GPE.

Alternatywny dojazd dla autobusow i parking wewnetrzny GPE (nieobjety niniejszym
opracowaniem) mozliwy jest do zaplanowania w bezpo$rednim sgsiedztwie niniejszego

opracowania terenu.

Komunikacja piesza:
Komunikacji pieszej stuzg ciggi piesze taczace teren Skansenu z sasiadujgcymi terenami

oraz poszczegolne obiekty miedzy soba.

Dostepno $¢ dla os6b niepetnosprawnych:

Dojscia do obiektdw istniejacych i nowoprojektowanych jak i Sciezki faczace poszczegodlne
obiekty majg zapewni¢ dostep osOb niepetnosprawnych. Z poziomu ulicy Harcerskiej
osoby niepelnosprawne moga dostac sie bezkolizyjnie na teren GPE przez strefe wejscia.
W obiekcie i na terenie zaprojektowano winde i infrastrukture uwzgledniajgca potrzeby
0s0b niepetnosprawnych. Spadki przejs¢ i dojazdéw na catym terenie projektowanej dzialki

nie przekraczajg 6%.

Rozwi gzania materiatowe:

Projektowane nawierzchnie utwardzone:
Nawierzchnie utwardzone - drogi przejezdne i dojscia piesze projektuje sie z betonowej
kostki brukowej ( kolorowej ). Nawierzchnie placu wejsciowego projektuje sie w mozaice z

kostki granitowe;j.

Konstrukcja nawierzchni:
Konstrukcje nawierzchni przyjeto w oparciu o przepisy wykonawcze Rozporzadzenia

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej ,w sprawie warunkow technicznych, jakim p—

©
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powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie” (DZ. U. Nr 43, poz. 430 z dnia

14.05.1999r. z pozZniejszymi zmianami).

Droga dojazdowa, plac manewrowy przed wej  sciem gtéwnym.

Place manewrowe przed wjazdami bocznymi:
- warstwa Scieralna: 10cm kostka granitowa 10x10cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 4cm

- podbudowa zasadnicza: 25 cm kruszywo tamane 0/63 stabilizowane

mechanicznie,
- warstwa mrozochronna 8 cm,

- podtoze gruntowe E2>I00Mpa
Razem 47cm.

Miejsca parkingowe dla samochodéw osobowych i dojaz d.

Place manewrowe przed wjazdami bocznymi.
- warstwa Scieralna: 8cm kostka betonowa ,behaton”
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 4cm

- podbudowa zasadnicza: 25 cm kruszywo tamane 0/63 stabilizowane

mechanicznie,
- warstwa mrozocbronna 8 cm,

- podtoze gruntowe E2>I00Mpa

Razem 45cm.

Plyta wej sciowa dla os6b niepetnosprawnych (33m2) od strony p arkingu oraz ptyta

od strony wej scia gléwnego (21m2):

- 10,0 cm beton ,szczotkowany*

- warstwa dzielgca: folia

- 5,0 cm podsypka piaskowa 0/8 mm

- 20,0 cm warstwa nos$na: podbudowa z kruszywa famanego 0/63 (stabilizowana
mechanicznie)

Razem 30cm.

Kraw ezniki
Krawezniki uliczne 15x30cm z betonu B-30 do wykonania obrzezy drog. Szczeliny
dylatacyjne co 50,00m zalane asfaltowg masg zalewowa.
Na ftukach w planie ustawi¢ krawezniki tukowe. tuki o promieniu powyzej 15 m mozna
wykonywac z kraweznikdéw prostych.
Krawezniki nalezy zabudowaé na tawach z betonu B-15.
1
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Mieszanke na podsypke cementowo - piaskowg wykonaé zgodnie zPN-61/B-06250 z
uzyciem piasku $rednio lub gruboziarnistego zmieszanego z cementem CEM | klasy
32.5 w stosunku 1:4.

Odwodnienie

Do odprowadzenia wody opadowej z powierzchni parkingu i placow zaprojektowano ciggi
odwodnienia liniowego oraz wpusty uliczne polaczone z projektowang kanalizacja, dla
odprowadzenia wody z zewnetrznej klatki schodowej prowadzacej na poziom -1
zaprojektowano systemowe odwodnienie liniowe (wg odrebnego opracowania — sie¢

kanalizacyjna).

Projektowana ziele n:
Projekt, jako szczegdlny rodzaj koncepciji przestrzennej zaktada idee ,zielonych dachéw”,
ktéra stanowi forme kompensaciji przyrodniczej i nawigzanie do otaczajgcego krajobrazu
Parku.
Wiekszos¢ powierzchni w obszarze opracowania stanowi¢ bedzie powierzchnia
biologicznie czynna. Zazielenienie ekstensywne projektuje sie na nadziemnym dachu
budynku - znaczny procent projektowanej w opracowaniu zieleni pokrywaé bedzie
powierzchnie dachu kubatury podziemnej, jako zazielenienie na podtozu - substracie
ogrodniczym.
W pozostatej czesci zagospodarowanie terenu w aspekcie projektowanej zieleni poza
adaptacjg zieleni istniejgcej przewiduje stanowiska roslinne skomponowane na bazie:
e trawy ozdobne, np. kostrzewa sina, nasadzenia 9szt/m2, melica (pertéwka),
nasadzenia 4-5 szt/m?
« roslinnos¢ skalna, réznokolorowa np. mikotajek ptaskolistny, nasadzenia 4szt/m?,
acena, nasadzenia 8-10szt/m2, rojnik wapienny, nasadzenia 20/25szt/m2, Wrzosiec
czerwony, nasadzenia 10 szt/m?
* kwiaty, np. lawenda, nasadzenia 6szt/m?
Poza nawierzchnig trawiastg na dachach i na gruncie — przewiduje sie uzupetniajace okazy
zieleni wysokiej oraz krzewy dekoracyjne.
W polach pomiedzy ciggami komunikacyjnymi projektuje sie kolorystyczne pogrupowanie
roslinnosci, niskg do sredniowysokiej roslinnos¢ w tonacji ciemnej zieleni, brgzéw, fioletéw,
zgaszonej czerwieni przechodzacej w bordo.
Jako akcent zieleni o szczeg6lnych walorach krajobrazowo-kompozycyjnych proponuje sie
nasadzenie okazu buka czerwonolistnego, odmiany zwistej, w sasiedztwie placu
wejéciowego od strony zachodniej. Pozostate egzemplarze to dekoracyjne drzewa i krzewy
o charakterze nasadzen parkowych, takie jak: zywotniki, cyprysy, jatowce oraz kepy brzéz
w sgsiedztwie parkingu.
Dostarczone sadzonki powinny by¢ wiasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na

ktérych podana jest nazwa facinska, forma, wybor, wysokos$é pnia, numer normy.
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Do wykonania trawnika powinny by¢ stosowane jedynie gotowe mieszanki traw w
zaleznosci od warunkoéw lokalnych. Gotowe mieszanki traw powinny mie¢ oznaczony skfad
procentowy, klase, nr normy wg ktérej zostaty wyprodukowane, zdolnos¢ kietkowania.
Materiat roslinny powinien spetnia¢ nastepujace kryteria:

- powinien by¢ dobrze uksztattowany, posiada¢ odpowiedni przekréj, odpowiadac
okreslonym standardom jakosciowym,

- posiada¢ dobrze wyksztatlcony system korzeniowy, nie uszkodzony, zdrowy, odpowiedni
dla danego gatunku, odmiany i wieku rosliny,

- bryta korzeniowa powinna by¢ przerosnieta i uprawiana w pojemnikach o pojemnosci
proporcjonalnej do wielkosci rosliny,

- liscie nie powinny by¢ zwiedniete, zwijajace sie, zabarwione witasciwie dla danego
gatunku, bez plamek i nienormalnych zabarwien.

Miejsce sadzenia powinno byc¢ starannie przygotowane, odpowiednio do gatunku rosliny.
Okres sadzenia oraz technike sadzenia, odczyn gleby nalezy dostosowaé¢ do gatunku
rosliny.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- hawozeniu,

- usuwaniu odrostéw korzeniowych,

- poprawianiu misek,

- okopczykowaniu

- rozgarnieciu kopczykéw wiosng i uformowaniu misek,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych roslin,

- uzupenianiu ptaszczyzn trawnikowych

Roslinnos¢ nalezy pogrupowaé kolorystycznie, na wielokatnych polach, zgodnie z

wytycznymi projektowymi.

2.3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Powierzchnia terenu opracowania: 4400 [m?]
Powierzchnia nawierzchni utwardzonych: 1174 [m?]

Powierzchnia biologicznie czynna:
« stropodachy kubatur nadziemnych - zielen ekstensywna: 850.[m?]
* powierzchnie zielone na gruncie: 2250 [m?]

Powierzchnia zabudowy:
«  obiekt nowoprojektowany: 936 [m?]

* projektowana wiata przy Placu Centralnym 104 [m?]
e adaptowana zabudowa istniejgca (kasa): 25 [m?]

/7[\
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2.4 OCHRONA KONSERWATORSKA
Inwestycja znajduje sie na terenie objetym ochrong konserwatorska ze wzgledu na dziedzictwo

kulturowe.

2.5 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Warunki gérnicze jak w dokumentacji geotechnicznej przekazanej przez Inwestora.
Szczegotowe informacje na temat wpltywéw eksploataciji gérniczej znajdujg sie w dokumentacji
geotechnicznej dla terenu przewidzianego pod budowe obiektu wielofunkcyjnego
ekspozycyjno-szkoleniowego na terenie GPE w Chorzowie sporzadzonej przez
przedsiebiorstwo GEO — TECH, ul.1000 — lecia 80/162, 40-871 Katowice wykonanej na

Zlecenie i bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego.

2.6 DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJ ACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

Inwestycja planowana jest na terenie Gérnoslaskiego Parku Etnograficznego w Wojewddzkim
Parku Kultury i Wypoczynku utworzonym na dawnych terenach poprzemystowych.
Przedsiewziecie obejmuje:

* budowe obiektu wielofunkcyjnego

e budowe wiaty informacyjnej

e budowe parkingu

« adaptacje budynku kasy

Skala inwestyciji:

Poprzez zlokalizowanie obiektu bezposrednio w sasiedztwie ulicy Harcerskiej, ruch pojazdéw
na terenie dziatki zostat zredukowany do minimum, tzn. bedzie mozliwy jedynie dla pojazdéw
uprzywilejowanych oraz posiadajgcych odpowiednie zezwolenia.

Odwodnienie parkingu kanalizacjg liniowg (wg projektu czesci wod-kan).

Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska.

Instalacje:
Obiekt wyposazony bedzie w instalacje:
- wodociggowa zasilang z wewnetrznej sieci Skansenu
e kanalizacji sanitarnej odprowadzonej do zbiorczego kolektora kanalizacji sanitarnej
zgodnie z warunkami podanymi przez CHSPWIK
« centralnego ogrzewania zasilang z sieci zgodnie z warunkami podanymi przez PEC
- wentylacji i klimatyzacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi
e instalacja hydrantowa i ppoz.
* instalacja elektryczna

e instalacja monitoringu

14
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* instalacja kontroli dostepu
« instalacja telefoniczna

e instalacja komputerowa

* instalacja audiowizualna

Instalacje i sieci wg opracowan branzowych.

2.7 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Zgodnie z Rozporzadzeniem czyli Warunkami Technicznymi z dnia 6 listopada 2008r :

- w budynkach zamieszkania zbiorowego, uzyteczno$ci publicznej i produkcyjnych do ogrzewania,
wentylacji i chlodzenia oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej i o$wietlenia wbudowanego
(EPHC+W+L) w ciagu roku:

EP HC+W+L = EP H+W + (10 + 60 ™ Aw,e/Af) (1 %u2013 0,2 ~ A/Ve) ~ Af,c/Af;

[kWh/(m2 . rok)] = 135.38 kWh/m2 rok

W budynku projektowanym EP = 134,25 kWh/m2 rok < EP granicznego = 135,38

- czyli warunek zostat spetniony.

3.0 OBIEKT WIELOFUNKCYJNY EKSPOZYCYJNO-SZKOLENIOWY

3.1 Przeznaczenie, program u zytkowy, zestawienie powierzchni:
Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony dla celéw ekspozycyjno — szkoleniowych,
odnoszacy sie do funkcji wystawienniczych, muzealnych, szkoleniowych i konferencyjnych
oraz innych wielofunkcyjnych potrzeb niezbednych w funkcjonowaniu GPE. Wystepuje tu

takze funkcja biurowa wraz z zapleczem technicznym.

Gléwne segmenty funkcjonalne:

Obiekt sktada sie z dwdch czesci ,A” oraz ,B".

Dwukondygnacyjng czes¢ ,A”, stanowig;
» dwie sale ekspozycyjne z magazynem,
* sala audytoryjna,

» zaplecze sanitarne,

* hol,

e cztery pracownie.

Czesc¢ B skladajaca sie z jednej kondygnaciji podziemnej oraz trzech nadziemnych stanowi:
* dziewieé¢ pracowni,
* biblioteka,

e archiwum,
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* pomieszczenia techniczne,

* pomieszczenia socjalne (w piwnicy),

* sanitariaty.

Obiekt posiada dwa wejscia gtéwne. Czesci ,A” i ,,B” sg potaczone wspdinym holem. Z holu

prowadzag wejscia do poszczegdélnych pomieszczen obiektu oraz klatka schodowa z winda.

Komunikacja:

Na komunikacje pionowg skfadajg sie nastepujace elementy:

* klatka schodowa ewakuacyjna do komunikacji wewnetrznej: 1

» winda osobowo-towarowa: 1

Komunikacja ogélnodostepna:

» Wejscie z poziomu terenu od strony zachodniej do budynku foyer (+0,00 =292 m npm),

* Wejscie z poziomu terenu od strony wschodniej do foyer cze$ci konferencyjnej (£0,00 =

292m npm).

» Wyjscie awaryjne od strony wschodniej (0,00 = 292m npm ) z parteru czesci ,,B”

» Wyjscie awaryjne od strony wschodniej (-3,29 = 288,71m npm ) z poziomu -1 czesci ,A”

Program u zytkowy

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNEK ,A + B”

Budynek ,A” Piwnice
ZESTAWIENIE
POWIERZCHNI

Nr pomieszczenia

Nazwa pomieszczenia

Pow. [m2]

A -1.0 (ptytki ceramiczne)
A -1.1 (parkiet przemyst))
A -1.2 (ptytki ceramiczne)
A —1.2.1 (ptytki ceram.)
A —1.2.2 (ptytki ceram.)
A — 1.2.3 (plytki ceram.)
A -1.3 (ptytki ceramiczne)
A -1.4 (ptytki ceramiczne)
A -1.5 (ptytki ceramiczne)
A -1.6 (ptytki ceramiczne)
A -1.9 (posadzka beton.)
A -1.10(posadzka beton.)
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KOMUNIKACJA

SALA AUDIOWIZUALNA
GARDEROBA

wcC

POMIESZCZ TECHNICZNE
POMIESZCZ TECHNICZNE
REKWIZYTORNIA

MAGAZYN

POMIESZCZENIE TECHNICZNE
POMIESZCZENIE TECHNICZNE
POMIESZCZENIE TECHNICZNE
POMIESZCZENIE TECHNICZNE

Catkowita powierzchnia poziomu

, ZAGASPODAROWANIE TERENU

N

30,3
149,6
38,0
7,4
7,8
7,8
28,8
29,1
22,8
22,8
7,0
7,2

358,6

=
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Budynek ,A” Parter
ZESTAWIENIE
POWIERZCHNI

Nr pomieszczenia

A 0.0 (masa szpachlowa)
A 0.1 (masa szpachlowa)
A 0.2 (masa szpachlowa)
A 0.3 (masa szpachlowa)
A 0.4 (masa szpachlowa)
A 0.5 (plytki ceramiczne)
A 0.6 (plytki ceramiczne)
A 0.7 (plytki ceramiczne)
A 0.8 (plytki ceramiczne)
A 0.9 (wykt. kauczukowa)
A 0.10(wykt. kauczukowa)
A 0.11 (piytki ceramiczne)
A 0.12 (plytki ceramiczne)
A 0.13 (plytki ceramiczne)
A 0.14(wykt. kauczukowa)
A 0.15(wykt. kauczukowa)
A 0.16(wykt. kauczukowa)
A 0.17(wykt. kauczukowa)
A 0.17a (wykt. kauczuk.)
A 0.18(wykt. kauczukowa)

Budynek ,A” Pietro
ZESTAWIENIE
POWIERZCHNI

Nr pomieszczenia

A 1.0 (masa szpachlowa)
A 1.1 (masa szpachlowa)
A 1.2 (wykt. kauczukowa)
A 1.3 (pomosty technol.)

Budynek ,A”

Nazwa pomieszczenia Pow. [m2]
FOYER 63,7
SALA AUDIOWIZUALNA 11,4
SALA EKSPOZYCYJINA 106,8
SALA EKSPOZYCYJNA 68,6
KOMUNIKACJA 13,9
WC MESKI 10,6
wcC 4,2
WC KOBIET 14,8
MAGAZYN 25
POKOJ SPRZATACZEK 30,5
REZYSERKA 8,7
WC KOBIET 4.4
WC MESKI 4,6
KOMUNIKACJA 21,8
POKOJ OPIEKUNOW WYSTAW 33,3
KASA 6
POMIESZCZENIE POMOCNICZE 9,3
KSIEGOWOSC 185
KIEROWNIK KSIEGOWOSCI 11
POKOJ PRACOWNIKOW 20,7
Catkowita powierzchnia parteru: 506,7
Nazwa pomieszczenia Pow. [m2]
SALA EKSPOZYCYJNA 183
PRACOWNIA DZIAL WYSTAW 32,5
ARCHIWUM 29,2
POMIESZCZENIE TECHNICZNE 66,5
Catkowita powierzchnia pi etra: 311,2
CALKOWITA POWIERZCHNIA 11765

BUDYNKU:
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Budynek ,B” Piwnica

ZESTAWIENIE
POWIERZCHNI
Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Pow. [m2]
B -1.0 (ptytki ceramiczne) | KOMUNIKACJA 18,5
B -1.1 (ptytki ceramiczne) | KOMUNIKACJA 29.3
B -1.2 (ptytki ceramiczne) | POMIESZCZENIE TECHNICZNE 23
B -1.3 (ptytki ceramiczne) | POMIESZCZENIE TECHNICZNE 18
B -1.4 (ptytki ceramiczne) | WC 15,3
B -1.5 (ptytki ceramiczne) | POMIESZCZENIE TECHNICZNE 18,5
B -1.6 (ptytki ceramiczne) | MAGAZYN BIBLIOTEKI 23,1
B -1.7 (ptytki ceramiczne) | POMIESZCZENIE TECHNICZNE 31.4
Catkowita powierzchnia poziomu ,-1": 177,1
Budynek ,B” Parter
ZESTAWIENIE
POWIERZCHNI
Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Pow. [m2]
B 0.0 (masa szpachlowa) | KOMUNIKACJA 20,8
B 0.1 (masa szpachlowa) [HOLL 19,6
B 0.2 (ptytki ceramiczne) | PORTIERNIA/SZATNIA 16.0
B 0.2a (ptytki ceramiczne) | CENTRALA 3,4
B 0.3 (masa szpachlowa) | KOMUNIKACJA 31,3
B 0.4 (plytki ceramiczne) |WC 16
B 0.5 (parkiet) PRACOWNIA DZIAL OSWIATY 25,4
B 0.6 (ptytki ceramiczne) | POMIESZCZENIE SOCJALNE 14,5
B 0.7 (ptytki ceramiczne) |PALARNIA 8,8
Catkowita powierzchnia parteru: 155,8
Budynek ,B” | Pietro
ZESTAWIENIE
POWIERZCHNI
Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Pow. [m2]
B 1.0 (ptytki ceramiczne) | KOMUNIKACJA 20,8
B 1.1 (masa szpachlowa) | KOMUNIKACJA 24.4
B 1.2 (masa szpachlowa) | MIEJSCE PETENTOW 3,5
B 1.3 (parkiet) SEKRETARIAT 19,7
B 1.3a (ptytki ceramiczne) | WC 4,7
B 1.4 (parkiet) GABINET DYREKTORA 19,35
B 1.5 (parkiet) PRACOWNIA MARKETING 18,4
B 1.6 (parkiet) PRACOWNIA KULTURA LUDOWA 18
B 1.7 (parkiet) PRACOWNIA DZIAL FOLKLORU 23,6
Catkowita powierzchnia | pi etra: 152,45
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Budynek ,B”
Poddasze
ZESTAWIENIE
POWIERZCHNI
Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Pow. [m2]
B 2.0 (masa szpachlowa) | KOMUNIKACJA 20,8
B 2.1 (masa szpachlowa) | KOMUNIKACJA 21
B 2.2 (parkiet) PRACOWNIA BUDOWNICTWO LUDOWE 25,6
B 2.3 (parkiet) POKOJ 13,1
B 2.4 (parkiet) POKOJ 13,1
B 2.5 (parkiet) PRACOWNIA BIBLIOTEKA 50,2
B 2.6 (ptytki ceramiczne) | MAGAZYN 2.1
B 2.7 (plytki ceramiczne) |WC 4.4
Catkowita powierzchnia poddasza: 150,3
Budynek ,B” CALKOWITA POWIERZCHNIA
BUDYNKU: 635,7
ZESTAWIENIE
Budynek ,A” CALKOWITA POWIERZCHNIA
" BUDYNKU: 1176,5
CALKOWITA POWIERZCHNIA
Budynek ,B” BUDYNKU: 635,7

SUMA POWIERZCHNI: 1812,2

KUBATURA 7200 m3

3.2 Forma architektoniczna i funkcja:

Forma:
Obiekt dostosowany jest do cech architektury krajobrazu Wojewodzkiego Parku Kultury i
Wypoczynku. Gtéwna bryta obiektu ukryta jest pod nasypem imitujacym take na niewielkim
wzgorzu. Lokalizacja oraz forma obiektu stuzy podkresleniu wejscia na teren Skansenu, a
jednoczesnie poprzez zastosowanie ,zielonego dachu” harmonizuje z tgkami wpisujgcymi
sie w krajobraz. Stropodach z intensywnym zazielenieniem jest integralng czescig
zagospodarowania terenu.
Czes¢ obiektu zawierajgca pracownie stanowi budynek z dachem dwuspadowym o
spadku wynoszacym 84%. O
N —
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W obrebie wejécia planuje sie utworzenie placu z wiatg informacyjng dla zwiedzajgcych.
Adaptuje sie budynek istniejgcej kasy. Wystawienniczy charakter obiektu podkreslony
bedzie poprzez zastosowanie przeszklen sali ekspozycyjnej od strony ciggu

komunikacyjnego parku.

Funkcja:

Wielofunkcyjny obiekt ekspozycyjno-szkoleniowy zawiera:

» Czes¢ ekspozycyjng
Czesc¢ ekspozycyjna zaprojektowana zostata w czesci potudniowo-zachodniej
nowoprojektowanego obiektu, pomiedzy osiami 1-5/F-H. Przeznaczona na przestrzen wystaw
statych i wystaw czasowych. Poszczegllne dzialy majg tworzy¢ jednoprzestrzenng sale
wystawowg z mozliwoscig indywidualnej aranzacji w zaleznosci od programu wystaw.
Wysokos¢ w Swietle sal ekspozycyjnych na poziomie parteru i pietra wynosi 295 cm.
Dostep Swiatla dziennego zapewniajg okna w elewacji potudniowej oraz systemowa fasada
szklana od strony zachodniej. Najwieksza przestrzen ekspozycyjna planowana jest na poziomie
parteru. Na poziomie ,-1" (piwnice) znajdujg sie magazyny, z ktdrych za pomocg windy mozna
bedzie transportowac¢ wieksze obiekty do sal ekspozycyjnych.

» Czes¢ szkoleniowg (audytoryjna)
Czes¢ szkoleniowa zaprojektowana zostata w zachodniej czesci obiektu, pomiedzy osiami 1-2/A-E.
Sktadaja sie na nig trzy kondygnacje nadziemne.
Poziom piwnic to pomieszczenia techniczne i pomocnicze dla funkcji podstawowych.
Poziom parteru: pomiedzy osiami A i C sg to pracownie poszczegoélnych dzialtbw muzealnych.
Wysokos¢ w swietle konstrukcji wynosi 336cm, a wysokos$¢ uzytkowa to 290 cm na poziomach
parteru i pietra oraz 300 cm na poddaszu.
Pomiedzy osiami C, D i E natomiast zlokalizowano sanitariaty dla pracownikéw oraz portiernie.
Poziom pietra i poddasza: pomiedzy osiami A i E znajdujg sie pomieszczenia administracji i czes¢
pracowni. Pomiedzy osiami F i G natomiast zlokalizowano ogélnodostepng klatke schodowg w
konstrukcji zelbetowej, z wewnetrznym szybem windowym dla wszystkich kondygnaciji.
Sala audytoryjna znajduje sie na poziomie ,-1” pomiedzy osiami 3-5/I-D. Jest ona przeznaczona
dla 126 os6b, rzedy siedzen w ukladzie amfiteatralnym, oraz posiada takze 6 miejsc wydzielonych
dla potrzeb os6b niepetnosprawnych. Jest ona potaczona z pomieszczeniem garderoby, rezyserki,
toalet a takze szatni. Przy wejsciu na sale zlokalizowane jest foyer sal ekspozycyjnych. Moze ono
by¢ odpowiednio adaptowane do potrzeb organizowanych wyktadéw, konferencji, wernisazy oraz
innego rodzaju imprez, réwniez w zakresie cateringu.
Giowne wejscie dla widzoéw na sale odbywa sie z poziomu parteru poprzez dwa biegi schodéw
wzdtuz widowni, wystepujacy moga skorzysta¢ z wejscia na poziomie ,-1", gdzie réwniez znajduje
sie wyjscie awaryjne prowadzgace na zewnetrzny parking. Sala w poziomie ,-1" posiada od strony
zachodniej pomiedzy osiami 3-5/I-B otwarte pomieszczenia pomocnicze zaprojektowane jako
fukcja pomocnicza dla organizowanych prezentacji. Wysokos¢ Sali Audiowizualnej w swietle

wynosi 624 cm.
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* pomieszczenia techniczne.
Funkcje towarzyszace i pomocnicze zostaly przewidziane w poziomie piwnic oraz czesciowo na

poziomie pietra (archiwum, pracownia Dziatu Wystaw).

3.3 Uklad konstrukcyjny i rozwi  gzania materialowe:
Stropy:

Obiekt w czesci ,A” wzniesiony bedzie w konstrukcji zelbetowej z siatkg stupéw w rozstawie
6mx6m, przekryty ,zielonym dachem”. W pomieszczeniu archiwum — o$ 3-4/D-E, projektuje sie
strop w postaci ptyt strunobetonowych kanatowych HC-200 typ V200-7212,5 o rozpietosci 6,00 m.
Ptyty oparte bedg na belkach zelbetowych. Wysoko$¢ nominalna piyty kanatowej 200 mm. Plyty
posiadajg 6 podtuznych kanatéw o przekroju kotowym srednicy 155 mm. Kanaly umieszczone sg
centralnie na wysokosci przekroju. Grubos¢ dolnej i gornej ptyty wynosi 22,5mm.

Ptyty wykonane sg z betonu klasy B60. Do sprezania uzywa sie splotow siedmiodrutowych
(Y1860S7-@12,5). Stal dla strun Y1860S7. Ze wzgleddéw przeciwpozarowych styki miedzy ptytami
nalezy uszczelnic.

W czesci ekspozycyjnej projektuje sie strop w postaci ptyt strunobetonowych kanatowych HC-

400 typ V400-16212,5 o rozpietosci 6,00 m. Plyty oparte bedg na belkach Zzelbetowych. Wysoko$¢
nominalna piyty kanatlowej 400 mm. Plyty posiadajg 4 podiuzne kanaty o przekroju owalnym
szerokosci 220mm i wysokosci 320mm. Kanaly umieszczone sg centralnie na wysokosci przekroju.
Grubos¢ dolnej i gérnej ptyty wynosi 40mm.
Nad salg audiowizualng projektuje sie strop w postaci pityt sprezanych strunobetonowych TT o
wysokosci 700 mm. Przyjeto ptyty TT z zebrem o szerokosci 200mm i p6otka gorna o grubosci
50mm (TT700/200-15). Rozpietos¢ piyt 12 metréw. Stal dla strun Y1860S7, klasa betonu dla
prefabrykatow C50/60 [B50]. Ptyty TT opiera¢ sie bedg na $cianach za posrednictwem wienca
zelbetowego. Plyty stropowe ukladane bedg schodkowo. Przestrzern pomiedzy plytami nalezy
uszczelni¢ obrébka blacharska, ktérg dodatkowo nalezy zaizolowaé masg bitumiczng. Na ptytach
wykonaé nalezy wylewke wyréwnujaca z betonu C30/37 [B37] grubosci 50mm zbrojong siatkami
stalowymi o oczkach 150x150mm i srednicy @6mm.

W osiach D,E, oraz 4,5,6 zaprojektowano stalowy strop, na ktérym ustawione zostang centrale
wentylacyjne. Strop stalowy zamocowac¢ nalezy do belek zelbetowych P-2.1 i P-4 za pomocg marki
stalowej MP-4. Konstrukcje nosng stropu stanowig belki gtbwne wykonane z elementéw stalowych
HEB200. Do profili HEB200 nalezy przymocowa¢ belki posrednie IPE200. Belki gtdwne z belkami
posrednimi potaczone beda za pomoca katownikéw 100x100x8 i srub M16.

W celu utatwienia komunikacji na catym stropie wokot central wentylacyjnych utozyé nalezy kraty
pomostowe KOZ/34x25/20x2. Kraty montowane bedg do konstrukcji nosnej za pomoca
systemowych uchwytéw. Do stropu stalowego od spodu zamontowaé nalezy strop podwieszony
(zgodnie z projektem architektonicznym). W stropie podwieszonym przewidzie¢ nalezy wytaz,

umozliwiajacy wejscie na strop — w miejscu otworu w stropie stalowym — otwér 180x380cm.
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W czeéci ,B” zastosowana bedzie technologia tradycyjna, ze stropami gesto-zebrowymi oraz
dachem dwuspadowym o pokryciu z gontu drewnianego w konstrukcji drewnianej. Pomiedzy
kondygnacjami zaprojektowano stropy ceramiczne gesto zebrowe belkowo pustakowe typu Teriva
8,0 (przyjeto stropy SIMA2). Rozpietos¢ stropow 6,0m (w osiach podpdr).

Grubos¢ stropu wraz z warstwg nadbetonu 34,0cm.
Calosc¢ obiektu podzielono dylatacjami na 4 segmenty, z ktérych 3 sg podpiwniczone

Szczegodtowy opis konstrukcji w czesci konstrukcyjnej dokumentacji projektowej.

Ptyta fundamentowa i $ciany fundamentowe:

Sciany fundamentowe wykona¢ jako monolityczne zelbetowe grubosci 40cm. Sciany wykonaé z
betonu C30/37 [B37]. Nalezy zastosowaé beton wodoszczelny W-4. Zbrojenie gtéwne nalezy
wykonac ze stali zbrojeniowej A-1lIN B500SP (@16mm). Otulina zbrojenia 50mm.

Przy scianach zelbetowych szczegblng uwage nalezy zwrdcié na prawidtowe zawibrowanie
elementdw oraz na zachowanie odpowiedniego otulenia zbrojenia. Zaleca sie zastosowanie
prefabrykowanych betonowych wkiadek dystansowych. Przed betonowaniem nalezy w deskowaniu
umiesci¢ wszystkie elementy przeznaczone do zabetonowania, zgodnie z rozmieszczeniem na
rysunku zestawczym.

Sciany nalezy dodatkowo zabezpieczyé izolacja przeciwwodng np. ABIZOL R+2P i zaizolowaé

termicznie zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

Sciany:

Sciany zewn etrzne:

« Sciany zewnetrzne przy gruncie:
sciany zelbetowe: "wanna” z betonu wodoszczelnego wedlug projektu konstrukcji
ocieplane i izolowane izolacjg przeciwwilgociowg zabezpieczong $ciankg ochronng z cegty
petnej klinkierowej od zewnatrz od strony zachodniej.
Przy klatce schodowej zewnetrznej od strony wschodniej na izolacji termicznej
zaprojektowano potozenie okladziny systemowej z ptytek klinkierowych na kleju zbrojonym
siatkg z tworzywa sztucznego.

« Sciany zewnetrzne nadziemne:
Petne, jako wielowarstwowe:

Sciany wewnetrzne no$ne wykonaé z pustakéw ceramicznych typu Porotherm 30P+W

o wytrzymatosci min 15MPa. Sciany murowaé na zaprawie cementowo - wapiennej klasy
minimum M10
w czesci przeszklonej:
Elewacja w konstrukcji stupowo-ryglowej z aluminiowymi profilami systemowymi,
rozwigzanie systemowe np. firmy Schico Ilub roéwnorzedne, szklenie izolacyjne

nieotwieralne.
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Sciany wewn etrzne:
. Sciany zelbetowe: wedtug projektu konstrukcji,
Rodzaje scian:
- §ciany murowane z bloczkéw betonu komérkowego na zaprawie cementowo wapiennej 8cm,
Bloczek/ptytka beton komérkowy 80x240x490 klasa 550 grubosé 8 cm
- Sciany dziatlowe gipsowo-kartonowe na ruszcie systemowym

Wymagania ppoz. wzgledem $cian zgodnie z czescig graficzng projektu.

Dachy:

e Obiekt w czesci ,A” wzniesiony bedzie w konstrukcji zelbetowej przekryty ,zielonym dachem”.
Czes¢ nadziemna: stropodach zelbetowy z izolacjg i ociepleniem wedtug projektu konstrukcji, z
zazielenieniem ekstensywnym.

W miejscu wystepowania w powierzchni stropu nad pietrem otworéw dla wyprowadzenia
przewoddw wentylacyjno nawiewnych nalezy wymurowac¢ kominy o przekroju prostokatnym z
cegly kratobwki o grubosci 6cm na wysokos¢ 40 cm ponad plaszczyzne warstw
wykonczeniowych dachu. Kominy otynkowa¢ zaprawg cementowg, nalezy szczelnie
zaizolowa¢ przeciwwilgociowo poprzez natozenie podwodjnej warstwy papy z polimerami —
konieczna kontynuacja z izolacja poziomg dachu, dodatkowo zastosowaé peing obrdbke
blacharska na $cianach zewnetrznych oraz na wylocie kominéw dla doktadnego uszczelnienia
wyjscia przewoddw wentylacyjnych ponad poziom dachu.

Uktad warstw:

stropodach zelbetowy wg konstrukcji z izolacjq i ociepleniem, z zazielenieniem:

substrat ogrodniczy z roslinami stabilizowany siatkg z tworzywa wigzang na taczeniach

.................................................................................................... 20-25cm
warstwa odporna na przebicie korzeniami

2X papa z polimerami na zagruntowanym hydrofobicznie podtozu

podkiad betonowy na siatCe...........cooviiii i e A CM
geowtdknina

lekka podbudowa KeramzytOWa. .. .......c.ooeeiniie it e e e e 0,0—-200cm
folia rozdzielcza paroprzepuszczalna

polistyren ekstrudowany XPS .......coiiiii i e e 18 cm

2X PAPA NALEPIKU. .. et s e e 2x0,4 cm
powtoka bitumiczna gruntujaca

warstwa spadkowa StyrObeton ............oiuiiii i e e 5-30cm

strop zelbetowy wg konstrukcji
Szczyt attyki wykonczony za pomocg obrébki blacharskiej, obrébke oraz rynny i rury spustowe
wykona¢ z blachy cynkowo-tytanowej grubosci 0,80 mm, pasywowanej fabrycznie.

e W czesci ,B” zastosowana bedzie technologia tradycyjna, dach dwuspadowy kryty gontem
drewnianym w konstrukcji drewnianej. Gonty dtugosci ok. 40 cm, stosowaé gonty tupane.

Gonty montowa¢, w co najmniej dwoch nachodzacych na siebie warstwach na pokryte
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wiatroizolacjg sztywne poszycie dachowe. Gonty zaimpregnowa¢ przeciwogniowo i
zabezpieczy¢ bejcg. Montowaé, pozostawiajac miedzy nimi kilkumilimetrowej szerokosci
szczeling, umozliwiajgca swobodng prace drewna i zapobiegajaca odpadaniu gontow.
Nastepng warstwe mocowac¢ z ok. 4 cm przesunieciem, co umozliwia przykrycie szczeliny w
warstwie spodniej. Kazda nastepna warstwa mocowana jest tak, aby przykryé gwozdzie lub
zszywki mocujace warstwe poprzednig. Kazdy gont powinien by¢ zamocowany dwoma
gwozdziami, umieszczonymi nie dalej niz 15+50 mm od jego krawedzi. Gwozdzie nalezy wbija¢
na tyle piytko by nie zniszczy¢é wiokien drewna i nie rozerwaé gontow.
Gwozdzie muszg byé ocynkowane lub wykonane ze stali nierdzewnej. Do mocowania gontow
mozna tez uzywac¢ zszywek ze stali nierdzewnej. Niezaleznie od rodzaju zastosowanego
lacznika musi on wnikng¢ do konstrukcji nosnej na glebokosé ok. 20+25 mm.
W czasie mocowania gontow nalezy przewidzie¢ miedzy nimi tzw. fugi ruchome, o szerokosci
1+5 mm. W dachu projektuje sie zamontowanie okien dachowych oraz klap dymowych wg

dokumentaciji rysunkowej.

Schody :

Schody wewn etrzne:

- przy deskowaniu schoddéw nalezy uwzgledni¢ réznice miedzy gruboscig warstwa na schodach
i na przylegajacym stropie - utrzymac¢ jeden poziom stopnia i warstw posadzki na wszystkich
poziomach dla rob6t w fazie wykonczeniowej,

- przewiduje sie wykonanie konstrukcji schodéw jako zelbetowych wg projektu konstrukcji,
wykonanie $cian wedtug projektu konstrukcji. Podesty Zelbetowe wylewane na miejscu.
Wykonczenie jastrychem zespolonym z podtozem — warstwa wyréwnawczg oraz powlokg z
masy szpachlowej typu ,Pandomo”. Spody podestow szpachlowane badz tynkowane tynkiem
cienkowarstwowym i malowane na bialo farbg emulsyjng akrylowo - dyspersyjna. Biegi
schodéw wylewane na miejscu. Sciany zelbetowe, wykonczenie szpachlg badz tynkiem
cienkowarstwowym i malowane na biato farbg emulsyjng akrylowo — dyspersyjna.
Powierzchnie spocznikéw schodéw i pochylni powinny mie¢ wykonczenie wyrdzniajace je
odcieniem, barwg badz fakturg, co najmniej w pasie 30 cm od krawedzi rozpoczynajacej i

konczacej bieg schodéw.

Schody zewn etrzne przewiduje sie wykonanie konstrukcji schodéw jako zelbetowych wg
projektu konstrukcji, izolacja wodoszczelna, stopnie zelbetowe o grubosci wg projektu
konstrukcji, impregnowane. Wyposazone w jednostronng porecz przytwierdzona do muru
oporowego, porecz na poziomie terenu stanowi réwniez bariere ochronng przed upadkiem do
wewnatrz klatki schodowej, kolor poreczy RAL 9007. W miejscu przylegania schodéw do
Sciany budynku nalezy wykonaé dylatacje grubosci 2,0 cm. Schody zaprojektowano jako
ptytowe. Po zewnetrznej stronie schodéw wykona¢ nalezy koryto odwadniajace o szerokosci

10cm. Koryto wykona¢ monolitycznie wraz z catymi schodami.

e
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Balustrady i por ecze :

Balustrady schodéw zewn etrznych

Balustrada stalowa wysokosé 110 cm, pochwyt fi 50/3,2mm, stupki fi 50/3,2mm, mocowanie
balustrady pionowe do muru oporowego kotwami fi 12, pionowe elementy z ptaskownika
30x4mm, elementy poziome wypehienia z ptaskownika 30x5mm. Porecz stalowa pochwyt
fi 50/3,2mm, mocowanie boczne do sciany oporowej, wykonanie standardowe. Wszystkie
elementy stalowe oczysci¢ z rdzy, 1xpominiowaé, 2xpomalowac farbg syntetyczng w kolorze
RAL 9007, przed zamontowaniem wszystkie elementy domierzyé w naturze, elementy taczy¢
przez spawanie spoinami czotowymi ciggtymi grubosci cieriszego elementu

Balustrada gtéwnej klatki schodowej (ewakuacyjnej)

Materiat: stal nierdzewna gat. ASI 304,316.

W miejscu przebiegania klatki schodowej wzdtuz elewacji szklanej - balustrada ze stali
nierdzewnej o wysokosci 110 cm z wypetnieniami przelotowymi przez stupki, mocowanie
balustrad do krawedzi biegow schodéw kotwami fi 12, wykonanie standardowe, stupki fi 50mm,
pochwyt fi 40mm, pret wypetiajacy 10mm.

Na pozostatej czesci klatki schodowej porecze przyscienne ze stali nierdzewnej, mocowanie
poreczy do scian klatki schodowej kotwami wg zalecen producenta, wykonanie standardowe,
pochwyt fi 40mm.

Na ostatniej kondygnacji wykona¢ balustrade ochronng dla zabezpieczenia pionu schodowego.
Balustrada na Sali Audiowizualnej poziom parteru:

Materiat: stal nierdzewna gat. ASI 304,316.

Balustrada ze stali nierdzewnej z wypetnieniami przelotowymi przez stupki, mocowanie
balustrady pionowe do podestu kotwami fi 12, wykonanie standardowe, stupki fi 50mm,
pochwyt fi 40mm, pret wypetiajacy 10mm

Balustrada na Sali Ekspozycyjnej poziom parteruip  ietra:

Balustrada ze stali nierdzewnej z wypetnieniami przelotowymi przez stupki, mocowanie
balustrady pionowe do podestu kotwami fi 12, wykonanie standardowe, stupki fi 50mm,
pochwyt fi 40mm, pret wypetniajacy 10mm

Balustrady okienne zewn etrzne:

Balustrada ze stali nierdzewnej, 3 rury fi 50,8x1,5, mocowanie balustrady boczne do elewacji
pretami gwintowanymi @ 8 wpuszczanymi na 22 cm, wykonanie standardowe, wysokos¢

gornego relingu 110 cm.

Dzwigi osobowe i towarowe

W zakresie rozwigzan dotyczacych dzwigdw osobowych i towarowych oparto sie na
rozwigzaniach firmy Lift Katowice.

Specyfikacja techniczna dzwigu osobowego:
Typ dzwigu: linowy bez maszynowni, nieprzelotowy
Udzwig (ilo$¢ osdb/ kg) 13 oséb / 1000 kg

Predkos¢ (m/s) 1,0 m/s LA
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llos¢ przystankow: 4

Nie wymagana dylatacja szybu.

Moc silnika 7,5 kW

Przetozenie 1:1

Nie wymagane otwory montazowe w nadszybiu

Drzwi przystankowe i kabinowe

Drzwi 900 / 2000 m

Wykonczenie drzwi stal nierdzewna szlifowana i szczotkowana
Naped linowy

Szyb w stanie wykonczonym

Szerokosé/ glebokos¢ 2,25 m /2,50 m

Kabina

llos¢ dojs¢ 1

Szerokosé/ gteboko$¢ 1,10 /2,10 m

Wysokos¢ 2,15 m

Wykonanie scian kabiny stal nierdzewna szlifowana i szczotkowana
Sufit jednolity, stal nierdzewna, z bocznym wypuszczeniem oswietlenia,
Usytuowanie dzwigu w szybie betonowym, maszynownia w szybie
Glebokos¢ podszybia 1,50 m

Odpornos¢ ogniowa drzwi szybu: EI30, szyb: REI60

Wyko Aczenie posadzek:
. Czes¢ ekspozycyjna: masa szpachlowa na bazie cementu, np. "Pandomo” firmy "Ardex"

lub rownowazna, olejowana, bezfugowa, kolorystyka zblizona do koloru RAL 7044

. Sala audiowizualna: podioga drewniana — parkiet przemystowy gr 22 mm klejony na
jastrychu.

. Pracownie i biura: parkiet drewniany gr 1.6 cm klejone na jastrychu.

. Pomieszczenia higieniczno — sanitarne: ptytki ceramiczne, klejone, pomieszczenia

prysznicow: ptytki podtogowe, kolorystyka zblizona do koloru RAL 7031
. Pomieszczenia techniczne oraz magazynowe kauczukowa wyktadzina podtogowa do
pomieszczen o duzym natezeniu ruchu, jednokolorowa, klejona, grubo$¢ 2,0mm
Zestawienie rodzajow posadzek znajduje sie na rzutach kondygnacji w czesci rysunkowej.

Kolory do uzgodnienia w ramach nadzoru autorskiego.

Wyko nczenie $cian wewn atrz obiektu:
Sciany wewnetrzne wykonczone tynkiem gipsowym, sufity podwieszane systemowe. Sciany
sanitariatéw wykonczone ptytkami glazurowymi na wysokos$¢ 2 m od poziomu posadzki

Kolory do uzgodnienia w ramach nadzoru autorskiego.

Na $cianach zelbetowych:

p
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" ptytki ceramiczne w pomieszczeniach sanitarnych (do wys. 2,00 m)
" ptyty gipsowo-kartonowe

Malowanie w kolorach jasnych (do uzgodnienia w ramach nadzoru autorskiego).

Sufity:

. czesc¢ ekspozycyjna:
sufit podwieszony jednolity (materiat: ptyty dzwiekochtonne do montazu na sucho),

. czes¢ konferencyjna oraz wszystkie pomieszczenia higieniczno sanitarne:
sufit podwieszony perforowany (materiat: ptyty pasmowe z blachy perforowane)),

. czes$¢ magazynowa oraz pomieszczenia techniczne:
powtoka hydrofobizowana,

. farba emulsyjna akrylowo — dyspersyjna

. szpachléwka, farba emulsyjna akrylowo — dyspersyjna

. Sufity podwieszane z piyt GK:
gtadka, bezfugowa powierzchnia, w zaleznoéci od miejsca zastosowania wykonczona
powloka z zywicy epoksydowej badz farbg emulsyjng akrylowo — dyspersyjna.
Rozmieszczenie poszczegdlnych urzadzen instalacyjnych, klap rewizyjnych, opraw
o$wietleniowych wedlug czesci graficznej projektu dot. stropéw podwieszanych.

Podkonstrukcja stalowa, systemowa.

Elewacje:

Elewacja zachodnia:

- w poziomie parteru oktadzing kamienng w kolorze naturalnym szaro-grafitowym, gr oktadziny
4 cm, klejona na siatce na izolacji termicznej i mocowana do elewacji kotwami ze stali
nierdzewnej,

- w poziomie pietra poziomymi deskami elewacyjnymi (tzw. oblicowka drewniana), pomiedzy
kamiennymi przyporami, deski gr. 3.2 cm, mocowane do elewacji za pomocg rusztu
drewnianego.

- w poziomie poddasza pionowymi deskami elewacyjnymi (tzw. oblicowka drewniana), deski gr.
3.2 cm, mocowane do elewacji za pomocag rusztu drewnianego i poziomych fat.

Na elewacje stosowaé nalezy drewno o wilgotnosci 15+18%. Dopuszcza sie wykorzystywanie

swierku lub sosny. Bez wzgledu na rodzaj zastosowanych na elewacji elementéw drewnianych

nalezy je najpierw zaimpregnowac preparatami zabezpieczajacymi przed wilgocia, grzybami i

ogniem. Wazne, aby laty i deski wykonane byly z drewna tego samego gatunku i o takiej samej

wilgotnosci. Elementy te mocuje sie przy uzyciu gwozdzi i wkretéw ze stali nierdzewnej
oraz kotkdw rozporowych. Pod oblicbwka zamontowa¢ warstwe wiatroizolacyjna, chronigca
ocieplenie i warstwe konstrukcyjng $ciany. Deski surowe nalezy pomalowac przed montazem.

Ruszt wykona¢ z pionowych tat mocowanych do $cian przy uzyciu srub. Powierzchnia $cian

musi wczesniej zosta¢ osuszona, uszczelniona i wyrdbwnana. taty montowane sg zawsze pod

katem prostym do desek elewacyjnych. Wazne, aby na catej swojej szerokosci deska byta -

3
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przybita tylko jednym gwozdziem — tak aby drewno mogto swobodnie sie odksztatca¢ pod
wplywem wilgoci i temperatury. Do mocowania desek nalezy uzywa¢ wkretow lub gwozdzi ze
stali nierdzewnej (wkrety ze zwyklej stali moga przebarwiaé drewno). Umieszczamy je w
odlegtosci min. 10 cm od konca deski. Miedzy deskami elewacyjnymi a $ciang nalezy
pozostawi¢ przerwe wentylacyjng umozliwiajgca cyrkulacje powietrza. Zaktadanie elewacji
rozpoczynamy od narozy, otworéw i innych krawedzi. Szczegdlnie doktadnie trzeba wykonczyé
gorne krawedzie okladziny, przy ktérych nalezy umozliwi¢ odprowadzenie wody na zewnatrz
Scian (obrobki blacharskie, kapinosy). Deski nalezy mocowac¢ jednowarstwowo na piéro i wpust
lub na zaktad.
Do wysokosci cokotu od strony zachodniej oktadzina ($cianka ostonowa) z klinkieru.
W osiach Al, B1,C1,D1,E1, H1, 2A oraz dodatkowo pomiedzy osig D i E nalezy wymurowac
przypory kamienne na grubosé¢ 15 cm z kamienia, na fundamencie z ptyty wspornikowej wg
projektu konstrukcji. Elementy kamienne montowane sg przy uzyciu kotew ze stali nierdzewnej
(np. kotew DT) mocowanych do podioza przy pomocy kotkow rozporowych) do elewaciji.
Przypory wymurowac zwezajaco na wysokosé kondygnaciji parteru, dalej do wysokosci stropu
pietra kontynuowac jako oktadziny kamienne.
Pomiedzy osiami F — H szklenie systemowe. Elewacja w konstrukcji stupowo-ryglowej z
aluminiowymi profilami systemowymi, rozwigzanie systemowe np. firmy Schico Iub
réwnorzedne.
Uwaga: W zakresie rozwigzan projektowych dotyczacych elewacji oparto sie na rozwigzaniach
systemowych np. firmy Schiico. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennych rozwigzan przy
spetnieniu wymogow estetycznych i technicznych zawartych w specyfikacjach technicznych
WIiO. Szczegoly wykonania wg projektu indywidualnego - patrz rysunki szczegétowe w czesci
graficznej projektu. Elewacja w konstrukcji stupowo—ryglowej:
Cechy konstrukcyjne:
Konstrukcja skfada sie z profili aluminiowych np. Schiico lub system réwnowazny FW50+
oraz z wszystkich innych niezbednych elementéw i akcesoriéw systemowych stanowigcych
czesci taczace, uszczelniajgce | wykanczajace.
Profile lakierowane proszkowo w kolorze wg palety RAL 9006. Stupy i rygle majg statg
szerokos¢ widokowg wewnetrzng i zewnetrzng 50 mm oraz gtebokos¢ 125 mm wzgl. inng
wg wymogow konstrukcyjnych. Gléwne elementy nosne zorientowane sg do wnetrza
obiektu.
Dobor profili nastepuje wg obliczen statycznych (w zakresie dostawcy systemu
aluminiowego). Stupy konstrukcji oparte na ptycie podtogowej parteru i mocowane z boku
do krawedzi stropéw zelbetowych oraz do attyki murowanej za pomocg systemowych
elementéw mocujacych. Wszystkie punkty potgczenia profili z budowlg wykonane
paroszczelnie, przy pomocy folii EPDM — rozwigzania systemowe. Okna z odpowiednimi

profilami systemowymi i szklem izolacyjnym.

j
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Na obszarze sufitu w pasie miedzy kondygnacyjnym nadprozowo-podokiennym panele
izolacyjne nieprzezierne, spetniajgce wymagania przeciwpozarowe EI60 wg odpowiednich
norm i przepiséw.

Panele obudowane od wewnatrz ptyta GKF o grubosci 12,5 mm, od zewnatrz blachg
aluminiowg lakierowang proszkowo w kolorze wg palety RAL 9006.

Na obszarze poziomu parteru i pietra szklenie nieotwieralne izolacyjne przezroczyste.
Szklenie:

Dla szklenia na wszystkich kondygnacjach (tj. parter i pietro) zastosowano szklenie np.
firmy Euroglass Eurofloat/Eurolamex w kombinacji szklenia bezpiecznego ESG/VSG w
zaleznosci od lokalizacji. Dobor szkia /grubos¢/ uzgodni¢ z dostawcyg szkia. Grubosci szyb
w zestawie izolowanym termicznie 8 / 6 mm. Szerokos$¢ ramki izolacyjnej 14 mm.

Utozenie warstw elewacyjnych na rysunkach rzutéw, przekrojow i elewaciji.

Elewacja potudniowa:

- w poziomie parteru oktadzing kamienng w kolorze naturalnym szaro-grafitowym, gr oktadziny
4 cm, klejona na siatce na izolacji termicznej i mocowana do elewacji kotwami ze stali
nierdzewnej, pomiedzy stolarka okienna, okna nieotwieralne.

- w poziomie pietra poziomymi deskami elewacyjnymi (tzw. oblicowka drewniana), pomiedzy
kamiennymi przyporami, deski gr. 3.2 cm, mocowane do elewacji za pomocg rusztu
drewnianego, pomiedzy stolarka okienna, okna otwieralno — uchylne z balustrada.

- w poziomie poddasza pionowymi deskami elewacyjnymi (tzw. oblicowka drewniana), deski gr.
3.2 cm, mocowane do elewacji za pomocg rusztu drewnianego i poziomych fat.

Szczyt attyki wykonczony za pomocg obrébki blacharskiej, obrébke oraz rynny i rury spustowe
wykona¢ z blachy cynkowo-tytanowej grubosci 0,80 mm, pasywowanej fabrycznie.

Wykonanie i materiaty j.w.

Elewacja potnocna:

- w poziomie parteru oktadzing kamienng w kolorze naturalnym szaro-grafitowym, gr oktadziny
4 cm, klejona na siatce na izolacji termicznej i mocowana do elewacji kotwami ze stali
nierdzewnej,

- w poziomie pietra poziomymi deskami elewacyjnymi (tzw. oblicowka drewniana), pomiedzy
kamiennymi przyporami, deski gr. 3.2 cm, mocowane do elewacji za pomoca pionowego rusztu
drewnianego,

- w poziomie poddasza pionowymi deskami elewacyjnymi (tzw. oblicbwka drewniana), deski gr.

3.2 cm, mocowane do elewacji za pomocg rusztu drewnianego i poziomych fat.

N
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Elewacja wschodnia:

- w poziomie parteru i pietra okladzing kamienng w kolorze naturalnym szaro-grafitowym, gr
oktadziny 4 cm, klejona na siatce na izolacji termicznej i mocowana do elewacji kotwami ze
stali nierdzewnej.

Szczyt attyki wykonczony za pomocg obrébki blacharskiej, obrébke oraz rynny i rury spustowe
wykonaé z blachy cynkowo-tytanowej grubosci 0,80 mm, pasywowanej fabrycznie.

Wykonanie i materiaty j.w.

Stolarka okienna i drzwiowa:

Drzwi zewn etrzne:

Drzwi wejsciowe do budynku od strony placu wejsciowego oraz od strony parkingu
dwuskrzydtowe drzwi stalowe z przeszkleniem wbudowane w fasade o konstrukcji murowanej,
drzwi wyjscia awaryjnego — petne stalowe wbudowane w fasade o konstrukcji zelbetowej,
malowane proszkowo kolor RAL 9006.

Uwaga ogolna: parametry wielkosciowe, wyposazenie, okucia, zastosowanie poszczegolnych

drzwi wedtug czesci graficznej projektu oraz zestawienia tabelarycznego stolarki drzwiowe;.

Drzwi wewn etrzne:

e o0scieznice stalowe, plyta stalowa — zasadniczo oscieznica blokowa w $cianach
zelbetowych, o$cieznica oraz skrzydio drzwiowe zlicowane ze $ciang, o$cieznica i
skrzydto drzwiowe malowane proszkowo, kolor RAL 9003.

» oscieznica stalowa, ptyta drewniana, o$cieznica lakierowana, kolor RAL 9003, skrzydto
drzwiowe drewniane wykonczone laminatem kolor RAL 9003

e oscieznica stalowa, ptyta drewniana, oscieznica lakierowana, kolor RAL 9003, skrzydto
drzwiowe drewniane wykonczone laminatem kolor drewna,

« o0Scieznica stalowa, ptyta drewniana z gérnym doswietlem, oscieznica lakierowana,
kolor RAL 9003, skrzydto drzwiowe drewniane wykonczone laminatem kolor drewna,

» oScieznica stalowa, drzwi wzmocnione, oscieznica lakierowana, kolor RAL 9003,
skrzydto drzwiowe blaszane,

o dla drzwi w pomieszczeniach toalet nalezy przewidzie¢ podciecia drzwi w celu
umozliwienia przeptywu powietrza. Minimalna powierzchnia czynna podciecia to
0,015m2.

Uwaga ogolna: parametry wielkosciowe, wyposazenie, okucia, zastosowanie poszczegdlnych

drzwi wedtug czesci graficznej projektu oraz zestawienia tabelarycznego stolarki drzwiowej.

Okna:

Okna w cze$ci ekspozycyjnej, zaprojektowano w systemie ,,Schiico” — rozwigzanie systemowe,
patrz opis elewacji. Stolarka w czesci biurowej drewniana - kolor drewna. Stolarka w czesci
ogoélnodostepnej aluminiowa wedtug czesci graficznej projektu oraz zestawienia

tabelarycznego stolarki okiennej. P
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Kontrola dost epu

Uwaga: temat kontroli dostepu rozpatrywac nalezy wraz z opracowaniami branzowymi.
Kontrola dostepu dla os6b realizowana bedzie przez czytniki kart zainstalowane przy
odpowiednich drzwiach oraz przy pomocy domofonéw — wg opracowania branzowego (czes¢

elektryczna)

Woycieraczki wej $ciowe

Woycieraczki przy gtéwnym wejsciu do budynku.

Na zewnatrz zaprojektowano wycieraczke do ogo6lnego czyszczenia: ruszt kratowy gr. 20 mm
montowany na ramie z katownika. Materiat - stal nierdzewna. Pod wycieraczka nalezy
przewidzie¢ odwodnienie (wpust balkonowy) wigczone do kanalizacji deszczowej. Wycieraczki
wewnetrzne zaprojektowano jako wycieraczki z gumowym rusztem.

Montowanie w dwucentymetrowym zagtebieniu w jastrychu.

Wykonczenie zaglebienia: powtoka z zywicy epoksydowej. Wycieraczki montowane w ramie

aluminiowej z kgtownika o wys. 24 mm i wys. wewnetrznej 17 mm.

Wyposa zenie toalet
. Toalety og6Iinodostepne - czes$¢ konferencyjna i ekspozycyjna:
- Scianki dziatowe kabin WC — bez widocznych profili i n6zek, $cianki wykonane z materiatu do
ktérego mozna montowaé akcesoria takie jak wieszak na papier, kosz itd.;
Miska ustepowa wiszgca, ceramiczna, kolor biaty
Pisuar ceramiczny, kolor biaty
Akcesoria, takie jak pojemnik na papier, kosz na $mieci, pojemnik na mydto w ptynie, pojemnik
na reczniki papierowe — wykonane ze stali nierdzewnej,
Umywalki ceramiczne, kolor biaty zintegrowane z blatem,
Lustro na szerokos$¢ blatu w umywalkami. Montowane na wysokosci 1,32 od poziomu
wykonczonej poditogi, wysokos¢ 70cm.
. Toalety dla 0s6b niepetnosprawnych:
- Miska ustepowa wiszaca z deskg dla oséb niepetnosprawnych
- Umywalka przystosowana dla oséb niepetnosprawnych, ceramiczna, kolor biaty.
- Uchwyty $cienne state i uchylne, stalowe
. Pomieszczenia sanitarne pracownikow:
- Armatura prysznicowa podtynkowa i umywalkowa,
- Umywalka ceramiczna, kolor bialy
- Lustro nad umywalkg 50x60cm
- Wpust podtogowy stal nierdzewna
- Akcesoria, takie jak pojemnik na papier, kosz na $mieci, pojemnik na mydio w ptynie,

pojemnik na reczniki papierowe — wykonane ze stali nierdzewnej,

l
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W pomieszczeniach porzadkowych nalezy zamontowac zlew ze stali nierdzewnej z grillem na
wiadro na wysokosci 40 cm od posadzki. W pomieszczeniach z pisuarem oraz majgcych
wiecej niz 4 kabiny ustepowe nalezy zastosowac wpusty kanalizacyjne podtogowe z syfonem

oraz armature czerpalng ze ztgczkg do weza.

3.4 Dostepno $€ dla 0os6b niepetnosprawnych:

obiekty majg zapewni¢ dostep 0s6b niepetnosprawnych. Z poziomu ulicy Harcerskiej osoby
niepetnosprawne moga dostac sie bezkolizyjnie na teren GPE przez strefe wejscia. W obiekcie
zaprojektowano winde uwzgledniajaca potrzeby os6b niepetnosprawnych.

Na parkingu zaplanowano 2 miejsca postojowe dla pojazdéw os6b niepetnosprawnych, z
parkingu dostajemy sie ptytg z betonu ,szczotkowanego” do wejscia od strony wschodnie;j.

Na Sali Audiowizualnej zaplanowano 6 miejsc dla oséb poruszajacych sie na wézkach.

3.5 Wptyw obiektu na $rodowisko:
Ze wzgledu na planowang funkcje poza odpadami typu codziennego ($mieci), kanalizacjg
(poditaczona do ogdlnej sieci) oraz odpowiednio zagospodarowang wodg deszczowag nie

wystepujg scieki technologiczne.

4. 0 OBIEKT WIATY INFORMACYJNEJ

4.1 Parametry wielko $ciowe
Wysoko$¢ uzytkowa 3 m
Szerokos$¢ w osiach konstrukcyjnych 6 m

Dilugo$¢ 18 m.

4.2 Forma projektowanej wiaty
Zaklada sie, ze projektowana wiata bedzie obiektem informacyjno-ekspozycyjnym, spetniajac
jednoczesnie funkcje zadaszenia dla zwiedzajacych.
Jest to obiekt otwarty.
Faktura zewnetrzna:
Sciany i stupy: surowy beton, dach: na warstwach izolacji przeciwwilgociowej roztozy¢ warstwe
5cm zwiru, posadzka z kostki kamiennej, sciany oporowe zaizolowa¢ przeciwwilgociowo ,
obsypac¢ ziemig i obsiac trawa.
Zewnetrzne sciany oporowe projektuje sie jako skosne prowadzone od szczytu wiaty (296,13

m npm) do wysokosci nawigzujacej do istniejgcego ogrodzenia — 1,80 m.
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4.3 Uktad konstrukcyjny i rozwi  gzania materialowe
Konstrukcja zadaszenia oparta na stupach (ha module 6m x 6m) oraz na zelbetowej $cianie
oporowej wyprowadzonej ponad poziom projektowanego dachu na wysokos$¢ 1,1 m, petnigc
jednoczesnie funkcje bariery zabezpieczajacej przed wejsciem na dach ze strony pétnocno-

zachodniej.

4.4 Projektowane wyposa zenie instalacyjne

Projektuje sie instalacje elektryczng dla oswietlenia tablic informacyjnych.

5.0 OBIEKT ADAPTOWANEJ KASY W STREFIE WEJ SCIA GEOWNEGO

Obiekt istniejacy na planie prostokata o wymiarach w rzucie ok. 5,0 [m] x 5,0 [m] .
Wejscie gtowne od strony wschodniej.
. Istniejgcy budynek jest parterowy
. Sciany zewnetrzne wykonane z pustakéw cementowych (30cm) na zaprawie
cementowej obtozonych okladzing kamienna, $cianki wewnetrzne z cegly
ceramicznej dziurawki (6cm).
. Otwory okienne — nowa stolarka okienna, PCV,
. Drewniana wiezba dachowa dwuspadowa, wybudowana jako wtérna, pierwotnie

budynek posiadat dach ptaski w konstrukcji zelbetowej.

> Stan techniczny:

ogolny stan techniczny dobry.

Adaptacja wolnostojgcego budynku kasy Skansenu polega na poszerzeniu funkcji kasy i punktu

informacyjnego w strefie wejscia przy placu wejsciowym.

5.1 Parametry wielko $ciowe:

. Powierzchnia zabudowy: 25 m?
. Powierzchnia uzytkowa: 20,5 mz
. Powierzchnia ruchu: 3,6 m?

. llo$¢ kondygnacji: 1

5.2 Forma i zakres projektowanej przebudowy budynk  u kasy:
W istniejacym wnetrzu budynku zaktada sie utworzenie pomieszczenia kasowo — informacyjno
- sklepowego o powierzchni ok. 12 m2, magazynku 3,3 m2 oraz toalety 2,4 m2,
Obiekt zostanie podigczony do sieci wod-kan, elektrycznej, monitoringu, kontroli dostepu oraz

Internetu.
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Przewiduje sie remont elewacji (oczyszczenie i konserwacja oktadziny kamiennej) oraz
wymiane pokrycia dachowego budynku kasy wraz z elementem bramy wejsciowej (wymiana

pokrycia oraz oczyszczenie cokotu kamiennego).

5.3 Ukiad konstrukcyjny i rozwi  gzania materiatowe:
Istniejgcy budynek w konstrukcji murowanej, $ciany zewnetrzne wykonane z pustakéw
cementowych (30cm) na zaprawie cementowej obtozonych oktadzing kamienng, $cianki
wewnetrzne z cegty ceramicznej dziurawki (6cm).
Konstrukcja nowoprojektowanych elementéw: mieszana
Sciany fundamentowe sg w dostatecznym stanie technicznym.

Sciany zewnetrzne:

- wykonane z pustakéw cementowych (30cm) na zaprawie cementowej obtozonych

okladzing kamienng wewnetrznie otynkowane tynkiem cementowo — wapiennym,

- Scianki wewnetrzne z cegly ceramicznej dziurawki (6cm) wewnetrznie otynkowane
tynkiem cementowo — wapiennym,

Stropy i ptyta podtogowa fundamentowa:

Piyta fundamentowa grubosci ok. 15 cm, izolowana i ocieplona wzgledem gruntu.

Dach:

Istniejgcy dach dwuspadowy sklada sie z wiezby drewnianej w konstrukcji krokwiowej

10x16 [cm] opartej na murtatach 18x18cm, pokrytej podwojnym gontem drewnianym

nawigzujgcym do charakteru obiektéw bedacych eksponatami w Skansenie.

Wyko nczenie wn etrza:

W obiekcie istniejg wyktadziny PCV, projektuje sie zamiane posadzek na ptytki ceramiczne na

kleju. Sciany tynkowane, malowane farbg akrylowa, kolor biaty.

W obiekcie sufity sg wykonczone boazeria drewniang przykrecona do sufitu, projektuje sie

wymiane na sufity podwieszane z plyt G/K na stelazu z dociepleniem.

Stolarka okienna i drzwiowa:

Okna istniejgce: stolarka plastikowa PCV, kolor bragzowy

Projektuje sie wymiane istniejacych drzwi wewnetrznych i wejsciowych oraz wprowadzenie

wiekszego otworu okiennego od strony Skansenu dla zwiekszenia funkcjonalnosci obiektu.

5.4 Projektowane wyposa zenie instalacyjne:
Niezaleznie od istniejacych sieci wod-kan i elektrycznej (do wymiany) projektuje sie
nastepujace wyposazenie instalacyjne:
* instalacja wentylacji
e instalacja grzewcza
e instalacja wod-kan
* instalacja elektryczna i odwietleniowa
- instalacja odgromowa

- systemy i urzadzenia przeciwpozarowe:
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6. 0 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Uwaga:
Konstrukcje fundamentéw, tzn. zelbetowej ptyty i $cian fundamentowych oraz zewnetrznych $cian

nosnych stykajacych sie z gruntem wykonac¢ z betonu wodoszczelnego.

6.1 Fundamenty
Izolacje pozioma fundamentéw wykona¢ na podktadzie betonowym z betonu niekonstrukcyjnego,

pod piyta zelbetowa, w postaci zasadniczo trzech warstw:
— warstwy gruntujacej typu ,IZOBET —-W” wyréwnujacej podtoze betonowe

— 2 warstw papy podktadowej asfaltowej typu ,GORPLAST /PZ/3000",

z zastosowaniem tasm uszczelniajgcych do spoin (narozniki).

6.2 Sciany fundamentowe

Trzy warstwy izolacyjne jak wyzej, plus system ochrony izolacji w postaci:

— folii wyttaczanej np. typu ,DELTA-GEO-DREIN" ze zintegrowang folig poslizgowsg i naspawang
wibkning filtracyjna.

6.3 Dachy

Jako trzywarstwowa izolacja:

— warstwa gruntujgca typu ,IZOBET -W” wyréwnujgca podioze betonowe

— warstwa papy podktadowej asfaltowej typu ,GORPLAST PZ/3000",

— warstwa papy asfaltowej wierzchniego krycia typu ,GORPLAST WZ/3000",

z zastosowaniem (dla zapewnienia petnej szczelnosci) , dwuskfadnikowej zaprawy uszczelniajgce;
JAQUAFIN-2K” .

Jako paroizolacyjng warstwe pokry¢ dachowych stosowaé materiat typu ,Plaster AL-8/1600".

W rozwigzaniach typu ,zielony dach” zabezpieczy¢ warstwy izolacji przeciwwilgociowej warstwa

odporng na przebicie korzeniami.

6.4 Pomieszczenia sanitarne
Proponuje sie izolacje podioza pod ptytkami grubowarstwowg bitumiczng powlokg uszczelniajaca z

tad8mami uszczelniajgcymi brzegi, typu np. ,Henkel Bautechnik”.

6.5 Dylatacje konstrukcji, podtég i przej  $cia rurowe

Do uszczelnienia dylatacji konstrukcji stosowac:
— masy wypetniajgce dylatacje typu ,WEBAC"” lub ,Siplast kit”

— tasmy uszczelniajgce, peczniejgce przy kontakcie z wodg typu ,WEBAC" lub ,SUPERFLEX B-
400"
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— w poziomej dylatacji fundamentdw, poza uszczelnieniem dylatacji stosowa¢ dodatkowg warstwe
w pasie dylatacyjnym w postaci papy z wktadkg metalowa.

Dylatacje nawierzchni podtog:

— stosowac systemy dylatacyjne w postaci oryginalnych ksztaltek systemowych lub wypetnienie
elastyczne typu ,ESCOSIL 200 UW” z tadma typu ,ASO — Dichtband — 2000-S” i sznurem typu
,PP ASO- Vorfullmaterial”.

Przejscia rurowe:

— stosowac uszczelnienie materialem typu ,SUPERFLEX 10" w potaczeniu z systemem

izolacyjnym przejs¢ rurowych ,Deitermann/Doyma 3101”

Dla uszczelniania przerw roboczych (polaczenia poziomych ptyt z pionowymi $Scianami
zelbetowymi ponizej poziomu terenu) stosowaé elastyczne tasmy PCW typu Sika Waterbar lub

rownowazne.
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

7.0 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

7.1 Przeznaczenie :
Obiekty: czterokondygnacyjny i dwukondygnacyjny zblokowane z przeznaczeniem na cele
ekspozycyjno-szkoleniowe, w tym podpiwniczenie z wydzielonymi pomieszczeniami

techniczno-magazynowymi oraz budynek kasy do adaptaciji.

7.2 Klasyfikacja po zarowa i zagro zenie ludzi
. Budynek ,B” — kategoria ZL Ill zagrozenia ludzi, w tym pomieszczenia pokoi ZL V
. Budynek ,A” — parter ZL | i ZL Ill zagrozenia ludzi, natomiast pietro — kategoria ZL Il
(brak drugiego wyj$cia ewakuacyjnego)
llos¢ os6b w sali audiowizualnej — do 150
. Piwnica — kategoria ZL Il zagrozenia ludzi z wydzielonymi pomieszczeniami PM o

gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2

7.3 Wymagania budowlane
Segment , A", dwukondygnacyjny — klasa ,C” odpornosci pozarowej
Segment ,B”, czterokondygnacyjny — klasa ,B” odpornosci pozarowej

Na podziale ,segmentéw”, $ciana oddzielna przeciwpozarowa w klasie REI 120.

7.4 Odporno $¢€ ogniowa

Odpornos¢ ogniowa poszczegoélnych elementéw budynku w klasie B odpornosci pozarowej

WYNosi:

. gtéwna konstrukcja nosna REI 120 i R 120,

. stropy REI 60

. konstrukcja dachu R 30, konstrukcja drewniana dachu i deskowanie uodpornione do
granic trudno zapalnosci, ostoniete od spodu ptyta GKF o gr. 12.5 mm x 2 z ociepleniem
welng mineralng i zewnetrznych powlok z gontu drewnianego zaimpregnowanego do
trudnozapalno$ci

. Sciany wewnetrzne EI 30, $ciany zewnetrzne EI 60

7.5 Warunki ewakuacyjne
e Dopuszczalne dlugosci przejs¢ ewakuacyjnych do 40 m, zapewniono, w tym w salach
dydaktycznych na parterze segment ,A” poprzez dwa wyjscia ewakuacyjne.
» Dopuszczalne diugosci dojs¢ ewakuacyjnych z pomieszczenia ZLIII ( w segmencie ,A") do
30 m, zapewniono poprzez klatke schodowg zelbetowg o szerokosci biegu powyzej

120 cm i drzwi zewnetrzne o szerokosci co najmniej 120 cm, otwierane w kierunku

ewakuacji.
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e Z pomieszczenia na parterze (segment ,A”) diugo$¢ dojsé ewakuacyjnych do 10 m.

e Dopuszczalne dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych segmentu ,B”, zapewniono poprzez
wydzielong drzwiami E130 wspélng dla segmentu ,A” i ,B" klatke schodowg z
oddymianiem poprzez klape dymowg o pow. czynnej oddymiania 1,8m

* Drzwi zewnetrzne ewakuacyjne o szerokosci 120 cm, w tym jedno skrzydto 90 cm.

7.6 Drogi po zarowe, odlegto $ci od s agsiedniej zabudowy, strefy po zarowe
Do obiektu wymagana jest droga pozarowa.
Obiekt usytuowany w odlegtosci powyzej 8 m od sasiedniej zabudowy.

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa z wydzielonymi pomieszczeniami PM.

7.7 Wytyczne instalacyjne
« do zewnetrznego gaszenia pozaru — 20 dm3/s /dwa hydraty DN 80 /
« do wewnetrznego gaszenia pozaru — hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym na
kazdej kondygnacji o zasiegu do 33 m
e gléwny ppoz. wytacznik pradu
e instalacja wentylacji z materiatéw niepalnych
e instalacja odgromowa — ochrona podstawowa
* instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego drog komunikacji ogéinej

e instalacja otwierania klapy dymowe;j.
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8.0 INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekty:
czterokondygnacyjny i dwukondygnacyjny, zblokowane, w tym podpiwniczenie z wydzielonymi

pomieszczeniami techniczno-magazynowymi oraz budynek kasy do adaptaciji.

8.1 Zakres robét i kolejno $¢ realizacji obiektow:
e roboty ziemne: wykopy pod fundamenty — w tym wykopy glebokie, sieci instalacyjne,
e roboty drogowe
e roboty murowe i zelbetowe
e roboty slusarskie
e roboty ciesielskie
* roboty dekarskie
e roboty wykonczeniowe w tym m. in.: wykonanie sufitbw podwieszonych, montaz
przesuwnych Scianek dziatowych

e roboty instalacyjne — montaz instalacji

8.2 Wykaz istniej acych obiektow budowlanych obj  etych opracowaniem :

Budynek bytej kasy biletowej przeznaczony do adaptaciji.

8.3 Elementy dziatki zagra zajace zdrowiu i bezpiecze nstwu:
Na dzialce — na terenie opracowania - nie znajdujg sie elementy mogace stwarzac¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

8.4 Przewidywane zagro zenia:

Roboty og6inobudowlane:

Zakres robot do wykonania obejmuje podstawowy zakres prac ogoélnobudowlanych

wymienionych w pkt.1.

e podczas robét ziemnych /wykopy/: osuniecia ziemi, stare instalacje etc.

* roboty na wysokosci powyzej 1 m powyzej terenu: czyszczenie konstrukcji murowanej,
roboty dachowe, wykonywanie elewaciji

* wykonywanie prac zwigzanych z udzialem dzwigu i innego sprzetu zmechanizowanego

e przebywanie ludzi w poblizu /zasiegu/ ruchomych czesci maszyn.

e brak wiasciwej kontroli nad zmechanizowanym sprzetem w zakresie sprawnos$ci
technicznej i bezpieczenstwa uzytkowania.

e brak kontroli / minimum co 10 dni/ narzedzi recznych o napedzie elektrycznym.

e brak zachowania odpowiedniej odlegtosci miedzy miejscem wykonywania prac a otwartym
zrodtem ognia lub pradem elektrycznym.

« brak nalezytej wentylacji pomieszczen, w ktérych prowadzone sa roboty malarskie

« wykonywanie robét na wysokos¢ powyzej 4 m
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Instalacje sanitarne i mechaniczne:

Zakres rob6t przewidywany do wykonania obejmujacy dziatania polegajace na zmontowaniu
uktadéw grzewczych, wentylacji i klimatyzacji, wod-kan., technologii wymiennikowni i
pompowni tryskaczowej oraz pompowni chtodu poszczegélnych kondygnacji budynku i nie

powodujg szczegoblnego zagrozenia zdrowia.

Czynnosci wprowadzajace zwiekszone zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi to:
* wykonanie zasilania cieptem technologicznym nagrzewnic central wentylacyjnych,
e ukladanie kanatéw wentylacyjnych

e montaz urzgdzen na dachu i w klatkach schodowych.

Przy wykonaniu tych prac wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci oraz mozliwosé oparzen.

Podczas ciecia materiatéw stalowych moze dojs¢ do podraznienia wzroku.

Budowa sieci zewnetrznych, studzienek kanalizacyjnych stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi wynikajace z:

« mozliwosci upadku z rusztowan wykonanych celem utozenia nowych odcinkéw rurociagow
instalacji wewnetrznych.,

« mozliwosci upadku do gtebokich wykopéw wykonanych celem utozenia nowych odcinkéw
rurociggow,

+ mozliwosci upadku do gtebokich wykopéw wykonanych pod studzienki kanalizacyjne i inne
urzadzenia i elementy w miejscach powigzan,

« mozliwosci wpadniecia do studzienek kanalizacyjnych podczas budowy

e porazenia pradem podczas zaktadania rur ochronnych na istniejacym uzbrojeniu
elektroenergetycznym,

< ruchu drogowego komunikacyjnego, odbywajacego sie po drogach wewnetrznych na
terenie Inwestycji,

e pracy sprzetu, urzadzen, maszyn i srodkow transportu stuzacych realizacji inwestyciji.

Lokalizacja tych zagrozen obejmuje wszystkie miejsca budowy instalacji oraz sieci wod- kan i

C.0.

Instalacje elektryczne:
Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiada¢, co do jakosci
wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
Na kazde zadanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) Wykonawca robét obowigzany
jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub Aprobatg techniczna.
Wszystkie materialy i urzgdzenia muszg posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i

stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu musza by¢ spetnione zasady okreslone




w zatacznikach do tych dokumentéw. Podstawowym wymaganiem przy budowie instalaciji
jest stosowanie materiatow i aparatury dopuszczonych do stosowania w kraju i UE oraz
zatrudnienie odpowiednio kwalifikowanego personelu. Wykonawca rob6t przed oddaniem
instalacji powinien dokona¢ jej rozruchu, wykona¢ wszystkie wymagane préby i pomiary
wymagane przez odpowiednie przepisy i normy oraz dokona¢ je w odpowiednim czasie,
prace te powinien wykona¢ personel posiadajacy wlasciwe uprawnienia.

Przy budowie instalacji nalezy stosowac¢ odpowiednie przepisy bezpieczenstwa pracy.
Przed przystgpieniem do prac wykonawca powinien zaznajomi¢ sie z potencjalnymi
zagrozeniami spotykanymi w danym miejscu pracy, tak, aby zapewni¢ odpowiedni poziom

bezpieczenstwa w trakcie wykonywania prac.

Charakterystyczne potencjalne zrédta zagrozen:

. transport, warunki transportu,

. prace w poblizu instalacji pod napieciem,
. prace elektronarzedziami,

. o$wietlenie miejsca pracy,

. pomiary elektryczne,

. podtaczenie do instalaciji,

. uzycie maszyn i narzedzi,

Maszyny przewidziane do montazu powinny odpowiada¢ wymaganiom odnosnie nie
przekraczania wartosci granicznych hatasu i drgan w zaleznosci od ich usytuowania.
Podczas wykonawstwa stosowac¢ sie do Rozporzadzenia Ministra Budownictwa w sprawie
BHP przy wykonaniu robét budowlano - montazowych i rozbiorkowych Dz. U. Nr 13/70,
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 z 12.04.2002 z p6zniejszymi
Zmianami.

Podczas prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z

dnia 06.02.2003 r. ,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlanych”.

UWAGA: W czasie monta zu koryt kablowych nie dopuszcza sie wykonywania

jakichkolwiek otworéw w stalowych elementach konstr ukcji no $nej budynku.

8.5. Kierownik budowy:

Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz BHP przed kazdym kolejnym etapem
rob6t na budowie z udzialem wszystkich robotnikbw ze szczegdlnym naciskiem na
wszystkie roboty na wysokosci. Brygadzisci zostang zobligowani do codziennego
instruktazu BHP przed przystgpieniem do pracy. Nalezy przygotowaé procedury
postepowania w sytuacjach zagrozen.

Pracownicy dopuszczeni do robét budowlanych, o ktérych mowa miedzy innymi w punkcie
4 niniejszej informacji winni zosta¢ zapoznani z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci

stosowania s$rodkéw ochrony osobistej oraz bezwzglednym przestrzeganiu przepisow G

N
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bezpieczenstwa i higieny pracy. Zapoznanie z planem “BIOZ” pracownicy winni potwierdzi¢

podpisem zlozonym w zatgczniku do planu “BIOZ".

Do zapoznania pracownikéw z planem “BIOZ” zobowi  gzuje si @ Inwestora.

e Przy wykonywaniu $cian — wszyscy pracownicy powinni byé zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp
przy wykonywaniu rob6t budowlanych: Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdziat 8 — Rusztowania i
ruchome podesty robocze, rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach, rozdziat 14 — Roboty
zbrojarskie i betoniarskie

* Wszelkie roboty zwigzane z obudowg wykopu i robotami ziemnymi nalezy wykonywac pod
stalym nadzorem geologicznym przez specjalistyczng firme na podstawie projektu
wykonawczego sporzadzonego przez osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia
budowlane,

e Przy wykonywaniu stropéw — wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w rozporzadzeniu j.w.: rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach, rozdziat 13 —
Roboty ciesielskie, rozdziat 17 — Roboty dekarskie i izolacyjne.

e Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu — wszyscy pracownicy powinni byc¢
zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.: rozdziat 9 — Roboty na
wysokosciach, rozdziat 13 — Roboty ciesielskie, rozdziat 17 — Roboty dekarskie i
izolacyjne.

*  Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu — wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.: rozdzial 7 — Maszyny i inne urzadzeni

techniczne.

Okre$lenie zasad post epowania w przypadku wyst gpienia zagro zenia:

* Usuniecie ludzi z rejonu bezposredniego zagrozenia.

» Zabezpieczenie terenu bezpos$redniego zagrozenia przed dostepem ludzi.

e Oznakowanie miejsc zagrozenia.

¢ Natychmiastowe informowanie kierownika budowy.

* Natychmiastowe informowanie odpowiednich stuzb: pogotowia ratunkowego, panstwowe;j
strazy pozarnej, policji, panstwowej inspekcji pracy, powiatowego inspektora nadzoru

budowlanego.

Konieczno §¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczaj acych przed skutkami zagro  zen:

e Ubrania ochronne.

e Zabezpieczenia indywidualne przy pracach na wysokosci (linki ochronne, asekuracyjne
itp.).

e Sprzet ochronny — okulary, rekawice, kaski, fartuchy.

&

p
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Zasady bezpo sredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiec  znymi przez
wyznaczone w tym celu osoby:

Informowanie kierownika budowy o kolejnych etapach robét, przy ktérych moga wystgpié
bezposrednie zagrozenia pracownikéw, celem pouczenia o koniecznych zasadach BHP
oraz sprawowania nadzoru nad tymi pracami. W przypadku braku obecnosci kierownika
budowy, nadzér nad wkasciwym wykonywaniem robét spoczywa na majstrze budowlanym i

inwestorze.

8.6 Wykonywanie rob6t budowlanych w strefach szc ~ zegdlnego zagro zenia — srodki

techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze hstwom.

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych
niebezpiecze Astwom wynikaj acym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegblnego zagro zenia zdrowia, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn g
komunikacj e umo zliwiaj acq szybk @ ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych
zagro zen:

e Przy wykonywaniu rob6t na wysokosci powyzej 2,0 metréw stanowiska pracy oraz
przejscia nalezy zabezpieczyé¢ barierg sktadajaca sie z deski kraweznikowej o wysokosci
0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen
pomiedzy deskg kraweznikowa, a poreczg nalezy wypetic¢ czesciowo lub catkowicie w
sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.

o Jezeli roboty okreslone powyzej sg wykonywane przejsciowo lub ich charakter
uniemozliwia zastosowanie wspomnianych zabezpieczen, nalezy wprowadzi¢ inne
skuteczne zabezpieczenia pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.

e Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem.
Ogrodzenie placu budowy powinno byé wykonane tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla
ludzi. Wysokos$¢é ogrodzenia powinna wynosié, co najmniej 1,50 metra.

* Przejscia dla pracownikéw, znajdujace sie na pochytosciach lub zboczach o nachyleniu
wiekszym niz 20 %, nalezy zaopatrzy¢ w pochylnie z nabitymi poprzecznie listwami w
odstepach najwyzej, co 0,40 m lub wykona¢ schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,70 m
Z co najmniej jednostronng poreczg ochronng o wysokosci 1.10m.

e Otwory w stropach, na ktorych sg prowadzone roboty lub tez, do ktérych mozliwy jest
dostep ludzi, nalezy szczelnie zakry¢ lub ogrodzi¢ zgodnie z zasadami jak powyze;.

« Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktorej istnieje zrédto zagrozenia np. z
powodu mozliwosci spadania z géry przedmiotow lub materiatéw nalezy oznakowac i
ogrodzi¢ poreczami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie
moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spada¢ przedmioty lub materiaty,

jednak nie mniej niz 6,0 metréw.

(A
V)
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» Daszki ochronne powinny znajdowaé sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,40 metra od
terenu i ze spadkiem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢
szczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajgce przedmioty.

e Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzetu,
materiatow itp. jest zabronione

* W miejscach przejs¢ i przejazdéw szerokos¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢ co
najmniej o 1, 0 metr wiecej niz szerokosc¢ przejscia lub przejazdu.

« Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu oraz dobrze oswietlone.

e Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i
odpowiednio jg zabezpieczyé.

e Pracownikéw zatrudnionych na dachu o pochyleniu wiekszym, niz 20 %, jezeli nie stosuje
sie rusztowan ochronnych, nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem za pomocg pasow
ochronnych lub innych urzadzen.

* Materiaty skladowane na dachu nalezy zabezpieczyé przed spadnieciem.

« Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik
budowy) umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw: najblizszego punktu
lekarskiego, strazy pozarnej, posterunku Policiji.

* W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jak wyzej umiesci¢ punkty pierwszej
pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

e Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu
budowy.

» Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.

* Paski i liny zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach umiesci¢ w pomieszczeniu
socjalnym oznaczonym na planie jw.

 Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i

oznaczy¢ na planie terenu budowy.

9.0 UWAGI KONCOWE

1. Projekt rozpatrywaC nalezy tgcznie z projektem budowlanym i z projektami
branzowymi.

2. Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg z dnia 4.02.94
o0 Prawie Autorskim i prawach pokrewnych. /tekst jednolity Dz. U. Nr 80 z dn.
26,09,00/. Zastrzezenia te dotyczg tak wiasciciela obiektu, jak rowniez ewentualnych
najemcoéw prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza w objetym projektowaniem

obiekcie.

Haan iy
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3. Przed rozpoczeciem rob6t niezbedne jest spotkanie robocze Inwestora,
Wykonawcy i Projektantéw celem ustalenia ogolnych zasad realizacji obiektu.
Rowniez niezbedne jest sprawowanie nadzoru autorskiego.

4. Niejasnosci wynikle w trakcie przygotowania do realizacji oraz samej realizacji
konsultowa¢ nalezy z autorami opracowania. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementow dokumentacji, fakt ten nalezy zgtosi¢ Projektantowi, ktory
rozstrzygnie powstaty problem w ramach nadzoru autorskiego.

5. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nieujete na rysunkach, lub ujete
na rysunkach, a nie ujete w opisie technicznym, winne by¢ traktowane tak jakby byly
ujete w obu. Podobnie wszystkie elementy ujete w dokumentacji projektowej, a
nieujete w kosztorysach lub ujete w kosztorysach, a nie ujete w dokumentacji

winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu.

6. W niniejszej dokumentacji — jesli podane zostaly nazwy i producenci materiatow,
technologii i urzadzeh - to podane zostaly one jedynie jako przyktadowe, w celu
okreslenia parametrow technicznych i innych wymogéw jakie spetnione by¢é musza, by
mogty by¢ uzyte w czasie realizacji zadania inwestycyjnego.

Dopuszcza sie jednak stosowanie innych rownowaznych lub lepszych materiatéw |,
technologii i urzadzeh - o ile zachowane zostang ich parametry w stosunku do
przyjetych w dokumentacji — po uprzednim uzgodnieniu z autorem projektu.

7. Wykonawca dokumentacji projektowej nie odpowiada za nastepstwa zmian w
dokumentacji projektowej, jezeli nie byly one z nim uzgodnione, a zostaly
wprowadzone podczas wykonywania rob6t budowlanych.

8. Roboty ziemne wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane z zachowaniem obowigzujacych przepiséw wykonania i
odbioru robo6t budowlanych oraz bezpieczenstwa i higieny pracy. W przypadku
zalewania dna wykopu nalezy wykonac¢ jego odwodnienie, o budowie drenazu
zdecyduje Inspektor nadzoru w trakcie realizacji. Calo$¢ robét ziemnych prowadzi¢
zgodnie z BN-83/8836-02.

9. Przed przystgpieniem do robét ziemnych wytyczyé trase sieci kanalizacyjnej, teren
objety bezposrednio robotami ogrodzic¢ i oznakowaé, w porze nocnej oswietlié.

10. Istniejace uzbrojenie w trakcie wykonywania robét nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
obowigzujacymi Polskimi Normami, Normami Branzowymi oraz wymaganiami
podanymi przez uzytkownikédw danego uzbrojenia. Wszystkie prace w poblizu
istniejgcych sieci podziemnych oraz linii napowietrznych nalezy wykonac recznie pod

nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia zgodnie z przepisami BHP.

U
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11. W miejscach zblizenia sie osi wykopu do budynkéw, stupéw energetycznych i
telekomunikacyjnych oraz innych obiektéw budowlanych i uzbrojenia podziemnego na
odlegtos¢ mniejsza niz 40 m wykop nalezy prowadzi¢ recznie, jako
waskoprzestrzenny zabezpieczony przez odeskowanie balami, krawedziakami i
stemplami drewnianymi lub Sciankg ze stalowych bali szalunkowych zgodnie

z obowigzujgcymi normami.

12. W zwiazku z przyj eciem przez Inwestora nietypowego, innowacyjnego
rozwi gzania przestrzennego — obiekt o charakterze budynku wbudowanego w
ziemie dla nale zytego zabezpieczenia cato s$ci budowli przed atakiem wody i
wilgoci od strony gruntu koniecznym jest:

1. Zastosowanie przez wykonawc e robot jednego z systemowych zabezpiecze n
fundamentéw i powierzchni budynku stykaj acych sie =z ziemig na
oddziatywanie wody i wilgoci gruntowej, rekomendowa nego przez Instytut
Techniki Budowlanej (ITB) w Warszawie, posiadaj acego notyfikac] e i
rekomendacj e techniczn g ITB, np. system ,Bezpieczny fundament Icopal”
wraz z uzyskaniem przez Wykonawc e imiennej gwarancji jako $ci tego
systemu dla wymaganych w projekcie parametréw.

2. Przekazanie Inwestorowi nabytej przez Wykonawc € pisemnej imiennej
gwarancji jako $ci wraz z dokumentami przewidzianymi procedur g
korzystania z imiennej gwarancji jako $ci — dla zastosowanego systemu
zabezpieczenia przed szkodliwym oddziatywaniem wod y i wilgoci na
fundamenty i powierzchnie budynku stykaj Qgce sie z ziemig oraz dla ustugi
ich instalaciji.

3. Przekazanie Inwestorowi przez Wykonawc e rob6t pisemnej imiennej
gwarancji jako $ci wykonania robot w znaczeniu wodoszczelno  $ci betonu dla
rob6t betonowych z betonu wodoszczelnego dla fundam entéw i cz esci
budynku stykaj acych sie z ziemig, dotyczy to roOwnie z szczelin

dylatacyjnych.
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