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INWESTOR:

Gornoslaski Park Etnograficzny

w Chorzowie
ul.Parkowa 25, 41-500 Chorzéw

NAZWA | ADRES

OBIEKT WIELOFUNKCYJNY

OBIEKTU:
EKSPOZYCYJNO-SZKOLENIOWY
Przed rozpoczeciem robot konstrukcyjnych ul.Parkowa 25, 41-500 Chorzow
sciany/stropy) uzgodni¢ ze wszystkimi branzami
(Sclanyisiropy) Lzg ’ EUROARTIS

potozenie otwordw i przejs¢ kanatow dla
przewodow instalaciji.

PRACOWNIA PROJEKTOWO - BADAWCZA

DR INZ ARCH MICHAL. WLODARCZYK
ul.Szkolna 9, 41-711 Ruda Slaska, NIP: 954-134-48-85

TEMAT:  pPROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY OBIEKTU WIELOFUNKCYJNEGO

Poprzez przyjecie niniejszej dokumentacji firma
EKSPOZYCYJNO-SZKOLENIOWEGO NA TERENIE GPE W CHORZOWIE

wykonawcza akceptuje przedtozone rozwigzania

projektowe. RYSUN
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ETAP 2 - PROJEKT WYKONAWCZY
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. . , Architektura: EUROARTIS
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Opracowat; Michat WLODARCZYK
Sprawdzit: Wiestawa STRABEL 293/80
NAZWA z SKALA: 1:50
RYSUNKU: PRZEKROJ C-C OATA. MARZEC 2010




