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Przed rozpoczeciem robét konstrukcyjnych
(sciany/stropy) uzgodni¢ ze wszystkimi branzami
potozenie otwordw i przejs¢ kanatow dla
przewodow instalacji.

Poprzez przyjecie niniejszej dokumentaciji firma
wykonawcza akceptuje przedtozone rozwigzania
projektowe.

Przy deskowaniu schodoéw nalezy uwzglednic
roznice miedzy gruboscig warstwa na schodach i
na przylegajgcym stropie - utrzymac jeden
poziom stopnia i warstw posadzki na wszystkich
poziomach dla robot w fazie wykonczeniowej

JWAGH:

WYMIARY W CENTYMETRACH

P3 . S3
0,5¢cm masa szpachiowa na bazie konstrukcja stupowo - ryglowa z
’ cementu typu "Pandomo” flami .
1,5¢cm  \warstwa wyrbwnawcza na 20 cm |Protfiami mx.mﬁmaosw\a_“
bazie cementu np.system "Schuco
5cm  |gladZz cement. zbrojona siatkg S2
3 folia PE oktadzina z desek elewacyjnych
cm  fizolacja akustyczna - wetna 3.2¢cm na stelazu drewnianym
folia budowlana folia PCV
34.cm strop Nm_cwﬁosa\ wg projektu 12 cm |izolacja termiczna styropian
konstrukaji___ 30 cm |pustak Porotherm
40 cm  |pustka instalacyjna 15cm ltynk cement-wap
dcm  plyta G/K na stelazu : S
P2 S1
5 arkiet drewnian oktadzina kamienna na
cm P : y_ . 4 cm |zaprawie klejowej,siatce i
3cm  |gtadZz cement. zbrojona siatkg lacznikach stalowych
2.om _No_m.o_m m_A.:mJaN:m - weina 12 cm |izolacja termiczna styropian
paroizolacja ] 30 cm pustak Porotherm
34 cm  |strop wg projektu konstrukcji 15cm  tynk cement.-wap
30 cm pustka instalacyjna . —
5cm  plyta G/K na stelazu m.c‘_
geowtoknina PP 300g/m3
P1 : membrana PVC mocowana
0.5 cm masa szpachlowa na bazie mechanicznie
. cementu typu "Pandomo” 8 cm |poliestyren ekstrudowany
1,5cm  \warstwa wyréwnawcza na papa 2x na abizolu R+P
bazie cementu : wg  |$ciana zelbet. wodoszczelna
4 cm |gtadz cement. zbrojona siatkg KONSHTUKG]i o0 wg proj. konstrukcj
folia PE . :
4cm  |izolacja akustyczna - welna 2,0cm  ftynk cement.-wap.+ gadz gips.
folia budowlana S0
34 cm  |strop zelbet. wg projekt.konstr. 12 cm  |Scianka ostonowa-dociskowa
40 cm  pustka instalacyjna VI folia kubetkowa
5cm  plyta G/K na stelazu N 8 cm |styropian ekstrudowany
PO1 papa 2x
. . <C abizol R+P
2.¢m cm%_.mﬁ ENmava*osQ na _.A_m_ > wg |Sciana zelbet. wodoszczelna
5cm m_,_m.anA_wmmBma.Ngo_o:m siatkg C Konstrukei ny oo Wg n.a_.. onstrukei
ola . ,S 1,5cm  |tynk cement.-wap.
14 cm  |styropian twardy
folia budowlana
40cm  plyta fundam.wodoszczelna wg D2
projektu konstrukcji 20-25 o substrat ooqo%_ﬁ%
2 X papa termozgrzewalna na trawy na ruszcie _
zagruntowanym podozu _Asmayz.m o%osm na przebicie
orzeniami
10cm n.oazma betonowy 1cm  [2xpapa na lepiku 2x0,4cm
>30 cm |piasek zageszczony mechan. (warstwa wierzchnia odporna
grunt rodzimy na przebicie korzeniami)
PO 4cm  podkiad betonowy na siatce
2cm  plytki ceramiczne na kleju folia rozdzielcza
folia PE folia rozdzielcza _
14 tvropian tward paroprzepuszczalna
all w w\.qom_m Q: | arcy 18 cm  |poliestyren ekstrudowany XPS
olia budowlana 1cm  2xpapa na lepiku 2x0,4cm
40cm  plyta Esamama. soammNONm_sm powloka bitumiczna gruntujaca
wg projektu konstrukcji 5,0-30,0 cmwarstwa spadkowa-styrobeton
2 x papa termozgrzewalna na strop zelbetowy wg proj.
zagruntowanym podtozu konstrukgji
10 cm  podktad betonowy pustka technologiczna
>30 cm |piasek zageszcz. mechanicznie 5cm  |plyta G/K na stelazu
grunt rodzimy
P02 VI D1
0.5 cm masa szpachlowa na bazie T gont drewniany
. cementu typu "Pandomo” O 2,5cm deskowanie pelne
1,5¢cm  \warstwa wyrdwnawcza na folia paroprzepuszczalna
cmN_m.w cementu . A 16 cm  |krokiew/ wetna 18 cm
5cm  gladz cement. zbrojona siatkg 0 varoizolacia
folia PE
10 cm mJ\_.OUmm: H<<m_.Q< 5cm 2X U*v\_”m GKF na stelazu
0,2mm [folia budowlana
165 cm  |wypetnienie piaskiem
warstwami co 30 cm,
stabilizowany mechanicznie
40 cm  plyta fundamentowa
wodoszczelna wg projektu
konstrukcii
2 X papa termozgrzewalna na
zagruntowanym podtozu
10 cm  podktad betonowy
>30 cm |piasek zageszcz.mechanicznie
grunt rodzimy
P5
0,5cm wykfadzina kauczukowa
1,5cm  \warstwa wyréwnawcza na
bazie cementu
5cm  gladZz cement. zbrojona siatkg
folia budowlana
5cm  izolacja akustyczna - wetna
folia budowlana
20 cm  |plyty stropowe HC 200 wg
projektu konstrukcji
45 cm  |pustka instalacyjna
5cm  plyta G/K na stelazu
P4
4cm  |stalowe pomosty
technologiczne
20 cm  |strop stalowy z profili HEB 200
wg projektu konstrukcji
5cm  plyta G/K na stelazu
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