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Uszczegbtowienie rozwigzania skarp dla dokumentaciji ,Budowa obiektu
wielofunkcyjnego (ekspozycyjno-szkoleniowego) na terenie GPE w Chorzowie.

Obliczenia gabionéw

Dane wejsciowe

Projekt
Data : 2012-08-30

Materiat blokéw - wypelnienie

T ¢ c
N N
i e [kN/m?3] ] [kPa]

1 Materiat blokow - wypetnienie 17.00 30.00 0.00
Materiat blokéw - siatka

Wytrzymalosé Rozstaw Nosnosé
: pretow poiaczenia
Nr Nazwa przediuz. pionowych czolowego
R¢ [kN/m] b [m] Rg [kN/m]

1 Materiat blokéw - wypetnienie 40.00 0.50 40.00

Geometria konstrukcji
Szerokosé Wysokosé Przesuniecie :
N M L
r b [m] h [m] a [m] ateria

4 0.50 1.00 0.10 Materiat blokéw - wypetnienie

3 1.00 1.00 0.10 Materiat blokéw - wypetnienie

2 1.00 1.00 0.10 Materiat blokéw - wypelnienie

1 1.50 1.00 - Materiat blokéw - wypetnienie
Nachylenie gabionéw = 0.00 °
Wysokos¢ catkowita = 400 m
Catkowita objeto$¢ sciany = 4.00 m3/m
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Projekt budowlano-wykonawczy domu jednorodzinnego wolnostojgcego
znajdujgcego sie w Mystowicach na dzialce o numerze 1495/24.

Parametry gruntu
Piasek drobny, zageszczony

Ciezar objetosciowy : y = 20,00 kN/m3
Stan naprezen : efektywne

Kat tarcia wewnetrznego : oef = 30,00°
Spdéjnose gruntu : Cef = 5,00 kPa
Kat tarcia konstrukcja-grunt: § = 10,00°
Grunt : niespoisty

Ciezar gruntu nawodn. : Ysat = 20,00 kN/m3
Piasek pylasty

Ciezar objetosciowy : y = 20,00 KN/m3
Stan naprezen : efektywne

Kat tarcia wewnegtrznego : oef = 30,00°
Spojnosé gruntu : Cef = 5,00 kPa
Kat tarcia konstrukcja-grunt: § = 10,00°
Grunt : niespoisty

Cigzar gruntu nawodn. : Ysat = 20,00 kN/m3

Profil geologiczny i przyporzadkowane grunty

Nr Wa[ﬁ;wa Przyporzadkowany grunt Szrafura
1 6.00 Piasek pylasty L/_/j
2 1.00 Piasek drobny, zageszczony [-:
3 1.00 Piasek drobny, zageszczony rﬁ
4 1.00 Piasek drobny, zageszczony i_—w

5 3.00 Piasek drobny, zageszczony |f |
6 - Piasek drobny, zageszczony i_ Jﬁ_l

Ksztait terenu

Teren za konstrukcjg ma nachylenie 1: 5.00 (kgt nachylenia wynosi 11.31 °).

Wplyw wody
Zwierciadlo wody gruntowej znajduje sie ponizej konstrukcji.

Zdefiniowane obciazenie powierzchniowe

Obciazenie Rodzai Saiia Wart.1 Wart.2 Wsp.X Dlugosé¢ Gleboko$é
nowe zmiana ) [kN/m2] [kN/m2] x[m] I [m] z [m]

: . na

58 TAK Powierzchniowe uzytkowe 0.50 powierzchni

Odpér na licu konstrukcji
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Projekt budowlano-wykonawczy domu jednorodzinnego wolnostojgcego
znajdujgcego sie w Mystowicach na dziatce o numerze 1495/24.

KP

projekt

Odpor na licu konstrukeji: spoczynkowe

Grunt przed konstrukcjg - Piasek drobny, zageszczony
Migzszos¢ gruntu przed h =040 m
konstrukcjg

Teren przed konstrukcja jest

ptaski.

Ustawienia obliczer

Wyznaczenie parcia czynnego - Coulomb (CSN 730037)

Wyznaczenie parcia biernego - Caqout-Kerisel (CSN 730037)

Obliczenia przeprowadzono z zastosowaniem teorii klasycznej (wspétczynnik bezpieczenstwa)

Wspotczynnik bezpieczenstwa na przesuw = 1.50

Wspotczynnik bezpieczenstwa na obroét = 1.50

Wspdiczynnik bezpieczenstwa nosnosci fundamentu = 1.50

Wspoiczynnik bezpieczenstwa naprezenia siatki = 1.50

Wspotczynnik redukcji tarcia miedzy blokami k; = 0.66

Analiza Nr 1

Wyznaczone sily oddziatujace na konstrukcje

Nazwa Fpoz Miej.Przytoz. Fpion Miej.Przytoz. Obliczeniowe
[kN/m] Z [m] [kN/m] X [m] wspoélczynnik

Ciezar - sciana 0.00 -1.63 68.00 0.68 1.000

Odpédr na licu -0.80 -0.13 0.00 0.00 1.000

Ciezar - klin odtamu 0.00 -1.30 3.58 1.23 1.000

Ciezar - klin odtamu 0.00 -3.30 3.58 0.93 1.000

Parcie czynne 42.89 -1.20 29.46 1.31 1.000

uzytkowe 0.69 -1.87 0.58 1.17 1.000

Sprawdzenie calej $ciany

Sprawdzenie na obrét

Moment utrzymujacy My = 92.97 kNm/m

Moment obracajacy Mgy, = 52.50 KNm/m

Wspotczynnik bezpieczenstwa = 1.77 > 1.50
Sciana na obrét SPELNIA WYMAGANIA

Sprawdzenie na przesuw
Sifa pozioma utrzymujgca Hy
Sita pozioma przesuwajgca Hpp

= 64.58 kN/m
42.78 kN/m

1

Wspotczynnik bezpieczeristwa = 1.51 > 1.50
Sciana na przesuw SPELNIA WYMAGANIA

Sily oddzialujace w $rodku podstawy fundamentu

Moment catkowity M = 38.42 kNm/m
Sita narmalna N = 105.19 kN/m
Sita thgca Q = 4278 kN/m

Sprawdzenie ogéine - SCIANA SPELNIA WYMAGANIA
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Projekt budowlano-wykonawczy domu jednorodzinnego wolnostojgcego
znajdujgcego sie w Mystowicach na dzialce o numerze 1495/24.

Nosnos¢ gruntu
Sily oddziatujace w $rodku podstawy fundamentu

Nr Moment Sita Normalna Sita Tnaca Mimosréd Naprezenie
[kNm/m] [kN/m] [kN/m] [m] [kPa]
1 38.42 105.19 4278 0.37 136.69

Sprawdzenie no$nosci podioza gruntowego pod fundamentem

Sprawdzenie mimosrodu

Max. mimosréd sity normalnej e 365.2 mm
Maksymalny dozwolony mimosréd ego, = 495.0 mm
Mimosréd sity normalnej SPELNIA WYMAGANIA

Sprawdzenie nosnosci podstawy fundamentu
Max. naprezenie w poziomie posadowienia o
Nosnosé gruntu pod fundamentem Ry
Wspétczynnik bezpieczenstwa = 1.61 > 1.50
No$nos¢ gruntu pod fundamentem SPELNIA WYMAGANIA

136.69 kPa
220.00 kPa

Sprawdzenie ogéine - nosnosé podioza gruntowego pod fundamentem SPELNIA WYMAGANIA

Wymiarowanie Nr 1
Wyznaczone sily oddziatujace na konstrukcje

Nazwa Fooz Miej.Przytoz. Fpion Miej.Przytoz. Obliczeniowe
[kN/m] Z [m] [kN/m] X [m] wspoéiczynnik
Ciezar - sciana 0.00 -1.30 4250 0.53 1.000
Ciezar - klin odtamu 0.00 -2.30 3.58 0.83 1.000
Parcie czynne 18.59 -0.87 5.47 1.02 1.000
uzytkowe 0.49 -1.38 0.32 0.93 1.000

Sprawdzenie polaczenia konstrukcji nad blokiem Nr : 1

Sprawdzenie konstrukcji na obrét :

Moment utrzymujgcy My = 31.36 KNm/m

Moment obracajacy Mg, = 16.81 kNm/m

Wspotczynnik bezpieczenstwa = 1.87 > 1.50

Sprawdzenie polaczenia na obrét SPELNIA WYMAGANIA

Sprawdzenie konstrukcji na przesuniecie :

Sita pozioma utrzymujgca  Hy = 29.94 kN/m

Sita pozioma przesuwajgca Hp = 19.08 kN/m

Wspoiczynnik bezpieczenstwa = 1.57 > 1.50

Sprawdzenie polaczenia na przesunigcie SPELNIA WYMAGANIA

Sily oddzialujace na najnizszy blok :
Moment M 22.01 kNm/m
Sita narmalna N 51.86 kN/m
Sita poprzeczna Q = 19.08 kN/m

Inn

Maksymalne parcie na najnizszy blok = 092.44 kPa
Wspélcz. redukcji przesuniecia poziom. bioku = 0.83
Usredniona warto$¢ parcia na lico konstrukcji = 35.39 kPa
Sita tngca przenoszona poprzez tarcie = 19.76 kN/m
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projekt

Projekt budowlano-wykonawczy domu jednorodzinnego wolnostojgcego
znajdujgcego sie w Mystowicach na dzialce o numerze 1495/24.

No$nos¢ w parciu bocznym :
No$nos¢ potaczenia
Wyznaczony stan naprezen

40.00 kN/m
11.80 kN/m

mnn

Wspbiczynnik bezpieczenstwa = 3.39 > 1.50

Sprawdzenie na parcie boczne SPELNIA WYMAGANIA

Sprawdzenie polgczenia blokéw :
Nosnos¢ materiatu siatki 40.00 kN/m
Wyznaczony stan naprezen 11.80 kN/m

Inn

Wspotczynnik bezpieczeristwa = 3.39 > 1.50
Polgczenie blokéw SPEENIA WYMAGANIA

2. Obliczenia Gabionéw gérnych

Dane wejsciowe

Projekt
Data : 2012-08-30
Materiat blokéw - wypelnienie
¥ ¢ c
Nr N
g [kN/m?3] [l [kPa]
1 Materiat blokéw - wypetnienie 17.00 30.00 0.00
Materiat blokéw - siatka
Wytrzymatosé Rozstaw Nosnosé
: pretow polaczenia
Nr Nazwa przediuz. pionowych czolowego
R¢ [kN/m] b [m] Rs [kN/m]
1  Materiat blokéw - wypeinienie 40.00 0.50 40.00
Geometria konstrukcji
Szerokosé Wysokosé Przesuniecie :
Nr M i
b [m] h [m] a [m] ateria
3 0.50 1.00 0.10 Materiat blokdw - wypeinienie
2 0.50 1.00 0.10 Materiat blokéw - wypetnienie
1 1.00 1.00 - Materiat blokow - wypetnienie
Nachylenie gabionéw = 0.00 °
Wysokos¢ catkowita = 3.00 m
Catkowita objetos¢ sciany = 2.00 m3/m

Parametry gruntu

Piasek drobny, zageszczony
Ciezar objetosciowy :

Stan naprezen :

Kat tarcia wewnetrznego :
Spojnosé gruntu :

Kat tarcia konstrukcja-grunt :
Grunt :

Ciezar gruntu nawodn. :

y = 20,00 kN/m3
efektywne

oef = 30,00°

Cef = 5,00 kPa

8§ = 1000°
niespoisty

Ysat = 20,00 kN/m3
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Projekt budowlano-wykonawczy domu jednorodzinnego wolnostojgcego
znajdujgcego sie w Mystowicach na dziaice o numerze 1495/24.

Piasek pylasty

Ciezar objetosciowy : y = 20,00 kN/m3
Stan naprezen : efektywne

Kat tarcia wewnetrznego : P = 30,00°
Spojnose gruntu : Cef = 5,00 kPa
Kat tarcia konstrukcja-grunt: § = 10,00°
Grunt : niespoisty

Cigzar gruntu nawodn. : Ysat = 20,00 kN/m3

Profil geologiczny i przyporzadkowane grunty

Nr Wa;;wa Przyporzadkowany grunt Szrafura
1 -6.00 Piasek pylasty Ve |
2 1.00 Piasek drobny, zageszczony C:
3 1.00 Piasek drobny, zageszczony j
4 1.00 Piasek drobny, zageszczony E;]
5 3.00 Piasek drobny, zageszczony :—j
6 - Piasek drobny, zageszczony boe oo i
Ksztalt terenu

Teren za konstrukcjg ma nachylenie 1: 5.00 (kgt nachylenia wynosi 11.31 °).

Wplyw wody
Zwierciadio wody gruntowej znajduje sie ponizej konstrukgji.

Zdefiniowane obcigzenie powierzchniowe

Obcigzenie Rodzai Biasii Wart1 Wart.2 Wsp.X Dlugo$é Gieboko$é
nowe zmiana J [kN/m2] [kN'm2] x[m]  |[m] z [m]

k . na

1 TAK Powierzchniowe uz 0.50 powierzchni

Odpér na licu konstrukcji

Nie uwzgledniono odporu na licu konstrukgiji.

Ustawienia obliczen

Wyznaczenie parcia czynnego - Coulomb (CSN 730037)
Wyznaczenie parcia biernego - Cagout-Kerisel (CSN 730037)

Obliczenia przeprowadzono z zastosowaniem teorii klasycznej (wsp6tczynnik bezpieczefistwa)

Wspétczynnik bezpieczenstwa na przesuw = 150
Wspdiczynnik bezpieczenstwa na obrét = 1.50
Wspétczynnik bezpieczenstwa nosnosci fundamentu = 1.50
Wspotczynnik bezpieczenstwa naprezenia siatki = 1.50

Wspotczynnik redukcji tarcia miedzy blokami k; = 0.66
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Projekt budowlano-wykonawczy domu jednorodzinnego wolnostojgcego
KP znajdujgcego sie w Mystowicach na dzialce o numerze 1495/24.

projekt

Analiza Nr 2

Wyznaczone sily oddziatujace na konstrukcje

Nazwa Fpoz Miej.Przyloz. Fpion Miej.Przyloz. Obliczeniowe
[kN/m] Z [m] [kN/m] X [m] wspélczynnik
Ciezar - éciana 0.00 -1.25 34.00 0.45 1.000
Ciezar - klin odtamu 0.00 -1.30 3.58 0.73 1.000
Parcie czynne 21.19 -0.87 14.55 0.85 1.000
uz 0.41 -1.13 0.32 0.81 1.000

Sprawdzenie calej Sciany

Sprawdzenie na obrét
Moment utrzymujgcy My = 30.54 kNm/m

Moment obracajgcy Mgp 18.96 kNm/m

Wspoitczynnik bezpieczenstwa = 1.61 > 1.50
Sciana na obrét SPELNIA WYMAGANIA

Sprawdzenie na przesuw
Sita pozioma utrzymujgca  Hy
Sita pozioma przesuwajgca Hppt

32.49 kN/m
21.60 kN/m

Wspolczynnik bezpieczenstwa = 1.50 > 1.50
Sciana na przesuw SPELNIA WYMAGANIA

Sity oddzialujace w Srodku podstawy fundamentu
Moment catkowity M = 14.65 kNm/m

Sita narmalna N 52.45 kN/m

Sita tngca Q = 21.60 kN/m

Sprawdzenie ogéine - SCIANA SPELNIA WYMAGANIA

I

Nosnos¢ gruntu
Sily oddziatujace w $rodku podstawy fundamentu

Nr Moment Sita Normalna Sita Tnaca Mimosréd Naprezenie
[kNm/m] [kN/m] [kN/m] [m] [kPa]
1 14.65 52.45 21.60 0.28 118.79

Sprawdzenie no$nosci podioza gruntowego pod fundamentem

Sprawdzenie mimosrodu

Max. mimos$réd sity normalnej e 279.2 mm
Maksymalny dozwolony mimosréd eqo, 330.0 mm
Mimosréd sity normainej SPELNIA WYMAGANIA

Sprawdzenie no$nosci podstawy fundamentu
Max. naprezenie w poziomie posadowienia o
Nosnosé gruntu pod fundamentem R4
Wspblczynnik bezpieczenstwa = 1.77 > 1.50
Nos$nos$é gruntu pod fundamentem SPELNIA WYMAGANIA

118.79 kPa
210.00 kPa

o

Sprawdzenie ogéine - no$no$¢ podioza gruntowego pod fundamentem SPELNIA WYMAGANIA
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Projekt budowlano-wykonawczy domu jednorodzinnego wolnostojgcego
znajdujgcego sie w Mystowicach na dziatce o numerze 1495/24.

KP

projekt

Wymiarowanie Nr 2

Wyznaczone sily oddziatujace na konstrukcje

Nazwa Fpoz Miej.Przytoz. Fpion Miej.Przytoz. Obliczeniowe
[kN/m] Z [m] [kN/m] X [m] wspoéiczynnik
Ciezar - $ciana 0.00 -1.00 17.00 0.30 1.000
Parcie czynne 5.01 -0.40 0.88 0.50 1.000
uz 0.21 -0.60 0.06 0.55 1.000

Sprawdzenie potgczenia konstrukeji nad blokiem Nr: 1

Sprawdzenie konstrukcji na obrot :
Moment utrzymujgcy My = 5.58 kNm/m

Moment obracajgcy Mgy = 2.12 kNm/m

Wspéiczynnik bezpieczenstwa = 2.63 > 1.50

Sprawdzenie polaczenia na obrét SPELNIA WYMAGANIA

Sprawdzenie konstrukcji na przesuniecie :
Sita pozioma utrzymujgca
Sita pozioma przesuwajgca Hp =

Wspoiczynnik bezpieczenstwa = 1.98 > 1.50

Sprawdzenie polaczenia na przesuniecie SPELNIA WYMAGANIA

Sily oddziatujace na najnizszy blok :
M

Moment = 5.28 kNm/m
Sita narmalna N = 17.95 kN/m
Sita poprzeczna Q = 522 kN/m

Hyt = 10.36 kN/m
522 kN/m

Maksymalne parcie na najnizszy blok = 46.62 kPa
Wspétcz. redukcji przesuniecia poziom. bloku = 0.83
Uséredniona wartos¢ parcia na lico konstrukcji = 19.60 kPa
Sita tngca przenoszona poprzez tarcie = 6.84 kN/m

Nosnos¢ w parciu bocznym :
Nosnos¢ potgczenia
Wyznaczony stan naprezen

40.00 kN/m
6.53 kN/m

Imn

Wspoiczynnik bezpieczenstwa = 6.12 > 1.50
Sprawdzenie na parcie boczne SPELNIA WYMAGANIA

Sprawdzenie potaczenia blokéw :
Nosno$¢ materiatu siatki 40.00 kN/m
Wyznaczony stan naprezen 6.53 kN/m

Wspotczynnik bezpieczenstwa = 6.12 > 1.50
Potaczenie blokéw SPELNIA WYMAGANIA

o aowe) | "
Rudownictwa nr ewid.

SLK/BO/B451/10
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st he e NG g e R gl S .- .| Poziom posadowienia Gabionéw
- . " dopasowaé na budowie
tupek przepalony frakcji mieszanej %
max 63mm - gr. 50 cm o parametrach
zagészczenia Is=0,97 oraz Mo=80MPa

MATERIAL WYPEENIAJACY GABIONY:
1. CIEZAR OBJETOSCIOWY 17,0 kN/m 3
2. KAT TARCIA WEWNETRZNEGO 30,0 °

3. WYTRZYMALOSC SIATKI NA ROZCIAGANIE Rt = 40,0 kN/m

4. ROZSTAW PRETOW PIONOWYCH b = 0,5 m
5. NOSNOSC ZtACZA Rs = 40,0 kN/m

LICZBA WYDANYCH GABIONOW:
dt. x szer. x wys.

1. GABION 4,0x 1,5 x 1,0m - 2 szt.
2. GABION 3,0 x 1,0 x 1,0m - 2 szt.
3. GABION 2,0 x 1,0 x 1,0m - 2 szt
4. GABION 2,0 x 0,5 x 1,0m - 2 szt.
5. GABION 1,0 x 0,5 x 1,0m - 10 szt.

Poziom posadowienia dopasowac na budowie

ROZPATRYWAC RAZEM ZE SZKICEM GA02 ORAZ GA03

WWESTOR: Gérnoslaski Park Etnograficzny

w Chorzowie
ul.Parkowa 25, 41-500 Chorzéw

NAZWA | ADRES

OBIEKTU: OBIEKT WIELOFUNKCYJNY
EKSPOZYCYJNO-SZKOLENIOWY

ul.Parkowa 25, 41-500 Chorzow

AT EUROARTIS

PROJEKTOWA:
PRACOWNIA PROJEKTOWO - BADAWCZA

DR INZ ARCH MICHAL WELODARCZYK
ul.Szkolna 9, 41-711 Ruda CEl'ska, NIP: 954-134-48-85

TEMAT.  Propozycja rozwigzania skarp dla dokumentacji: ,, obiektu
ielofunkeyjnego (ekspozycyjno i go) na terenie GPE w Chorzowie”

FAZA: NUMER
RYSUNKU:

e KONSTRUKCJA GAO 1

Konstrukcje:  kp PROJEKT
Pracownia Projektowa Iwona Konsek-Petryszak, 44-194 Knuréw,
ul K. Wielkiego 1A/15, tel. 503 055 881, NIP 651-163-26-90

Imig i nazwisko Numer upravnieri | § ,  Podpis
Projektowat: Pawel Petryszak SLK/2816/POOK/9 ;
Opracowal: Iwona Konsek-Petryszak \j(’lf'

NAZWA WIDOK 1 SKALA: 1:100

RYSUNKU:

DATA:  SIERPIEN 2012
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Poziom posadowienia dopasowa¢ na budowie

ROZPATRYWAC RAZEM ZE SZKICEM GAQ1 ORAZ GA02

WWESTOR: Gérnoslaski Park Etnograficzny

w Chorzowie
ul.Parkowa 25, 41-500 Chorzéw

NAZWA | ADRES

OBIEKTU: OBIEKT WIELOFUNKCYJNY
EKSPOZYCYJNO-SZKOLENIOWY
ul.Parkowa 25, 41-500 Chorzéw
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i PRACOWNIA PROJEKTOWO - BADAWCZA
DR INZ ARCH MICHAL WLODARCZYK
ul.Szkolna 9, 41-711 Ruda (El'ska, NIP: 954-134-48-85
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Dla zamontowania katownika stosowaé¢ 6xM16 na zywicy, moga byé
HAS-E-R M16x125/198.

Dla zamontowania linek, jesli to tez firmy HILTI mogg byé HAS-E-R
M16x125/198, a jesli jest montowane do zelbetu to mogg byé kotwy
typu HSA - dotyczy réwniez do ptaskownikow.

Katownik rownoramienny LR159r[2ﬂ’2apez_{pjeczony przed korozja.
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S.1  6xHAS-E-R M 16x125/198
ArtNo.333134  (HILTI

S.2  6xHW M 16X125 PR (T
ArtNo.256694  (HILTI)
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ROZPATRYWAC RAZEM ZE SZKICEM D 02, D 03, D 04

ELEMENTY DOPASOWAC NA BUDOWIE

PRZEDSTAWIONE ROZWIAZANIA SA PROPOZYCJA
ROJEKTANTA ZWIAZANA Z ZAPYTANIEM WYKONAWCY

WAESTOR Gérnoslaski Park Etnograficzny
w Chorzowie
ul.Parkowa 25, 41-500 Chorzow
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Linka stalowa pleciona w
obudowie z PCV kotwiona
do scian attykowych.

wypetnienie substratem

Geokrata w module
6,9mx2,6m wysokos¢ 10 cm

montaz na linkach stalowych ——

plecionych w obudowie
z PCV do $cian attykowych.

wypetnienie zwirem
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ROZPATRYWAC RAZEM ZE SZKICEM D 02, D 03, D 04

ELEMENTY DOPASOWAC NA BUDOWIE

Profil kagtowy rownoramienny LR150x12
spawany,zabezpieczony przed korozjg, mocowany za pomocg przyspawanych
blachownic kotwionych do $cian attykowych wg D 02 dopasowany na budowie.

Obrobka blacharska tytan-cynk o spadku 5% w strone
wyprofilowanego kosza z rurg spustowg wsparta na kgtowniku
rébwnoramiennym LR1§G><T? uszcze nienie z poszyciem pasem papy

,f

N ‘(‘.{,”r
koryto spustowe Wyprofilowane z
blachy tytan cynk profilowane na budowie, przed korytem wyprofilowac¢ z blachy
przelew w najnizszym punkcie dla catkowitego odptywu wody

haki stalowe dla montazu rynny spawane do kgtownika, zabezpieczone
przed korozjg z ptaskownika 50x5

rura spustowa do odprowadzenia do studzienki

PRZEDSTAWIONE ROZWIAZANIA SA PROPOZYCJA
PROJEKTANTA ZWIAZANA Z ZAPYTANIEM WYKONAWCY
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ROZPATRYWAC RAZEM ZE SZKICEM D 02, D 03, D 04

PRZEDSTAWIONE ROZWIAZANIA SA PROPOZYCJA
PROJEKTANTA ZWIAZANA Z ZAPYTANIEM WYKONAWCY

___________________________________________________________________________________

Linka stalowa pleciona w
obudowie z PCV kotwiona
do Scian attykowych.

wypetnienie substratem

Geokrata w module
6,9mx2,6m wysokos¢ 10 cm
montaz na linkach stalowych
plecionych w obudowie

z PCV do $cian attykowych.

wypetnienie zwirem

Profil kgtowy rownoramienny LR150x12
spawany,zabezpieczony przed korozjg, mocowany za pomocg przyspawanych
blachownic kotwionych do scian attykowych wg D 02 dopasowany na budowie.

Obrobka blacharskg tytan-cynk o spadku 5% w strone
wyprofilowanego kosza z rurg spustowg wsparta na kgtowniku

rownoramiennym LRW uszczelnienie z poszyciem pasem papy
10 7
koryto spustowe Wyproﬂc‘”)jwa 8 21

blachy tytan cynk profilowane na budowie, przed korytem wyprofilowac z blachy
przelew w najnizszym punkcie dla catkowitego odptywu wody
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haki stalowe dla montazu rynny spawane do katownika, zabezpieczone
przed korozjg z ptaskownika 50x5

rura spustowa do odprowadzenia do studzienki

ptaskownik wsporczy 10x5 dla kgtownika, przyspawany,zabezpieczony przed korozja,
zakotwiony do szczytu przypory analogicznie jak rys.D 02

elementy dopasowac na budowie
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