1.4. Konstrukcja do wykorzystania

Elementy (poza pufami) sg wykonane ze sklejki pokrytej bejca, czasem takze lakierem ppoz.
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OPIS:

Zabudowa wykonana ze sklejki igiastej suchotrwatej, grubosc
phyty 18 mm, bez lat, wykonczenie matowe.

Podniest kiase palnosci przegrody do trudnozapainej poprzez
dodanie jednej warstwy impregnaciji. Konstrukcja malowana
trzykrotnie lakierem do drewna zabezpieczajgeym. Czesé
zabudowy malowana bejeg w kolorze odpowiadajgcemu danemu
dzialowi.

UWAGE )

= wazystkie wymiary nalezy sprawdzic przed produkcjg i montazem
= wezystkie zmiany i niejasnosci podczas realizacji zamowienia

i montazu nalezy konsultowat z projektantem

* sposdh igczenia elementdwielementy kenstrukcyjne wg.
technologii wykonawcy - do akceptacji przez projektanta
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Pufy

- ksztatt — walec

-h—-45cm, fi-45 cm

- wykonana z ptyty laminat oraz listew drewnianych (jesli dysponujg Panstwo
innymi materiatami — prosze o informacje),

- pianka siedziskowa T 35, 3 cm (lub rbwnowazna, badz o nie gorszych
parametrach),

- Slizgi plastikowe (np. ok. 15 mm) na wkret (lub rbwnowazne badz o nie
gorszych parametrach),

- tkanina Silvertex

(5 szt. Squash 122-2093, 5 szt — Windy 122-2318, 5 szt. — Aubegine 122-7001, 5
szt. - Celery 122-5019)




Stanowisko z obracanymi manipulatorami
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OPIS:

Zabudowa wykonana ze sklejki iglastej suchotrwale], grubosc
plyty 18 mm, bez fat, wykonczenie matowe.

Podniesc klase palnosci przegrody do trudnozapalnej poprzez
dodanie jednej warstwy impregnaciji. Konstrukcja malowana
trzykrotnie lakierem do drewna zabezpieczajacym. Czesc
zabudowy malowana bejca w kolorze odpowiadajgcemu danemu
dziatowi.

UWAGL

+ wszystkie wymiary nalezy sprawdzic przed produkcjg i montazem
« wszystkie zmiany i niejasnosci podczas realizacji zamowienia

i montazu nalezy konsultowac z projektantem

+ sposob lgczenia elementdw/elementy konstrukcyjne wg.
technologii wykonawcy - do akceptacji przez projektanta
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OPIS:

Zabudowa wykonana ze sklejki iglaste] suchotrwale], grubosé
phyty 18 mm, bez lat, wykonczenie matowe.

Podnieat klase palnoéci przegrody do trudnozapainej poprzez
dodanie jednej warstwy impregnacji. Konstrukcja malowana
trzykrotnie lakierem do drewna zabezpieczajacym. Czest
zabudowy malowana bejca w kolorze odpowiadajgcemu danemu
dziafowi.

LWAGE )

= wazystkie wymiary nalezy sprawdzié przed produkejg i montazem
= wazystkie zmiany i nisjasnosci podezas redlizacji zamowienia

i montazu nalezy konsultowat z projektantem

» sposob lgczenia elementdw/elementy konstrukeyjne wg.
technologii wykenawcey - do akeeptacji przez projektanta
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OPIS:

Zabudowa wykonana ze sklejki iglaste] suchotrwale], grubosé
plyty 18 mm, bez tat, wykonczenie matowe._

Podniesé kiase palnoéci przegrody do trudnozapalinej poprzez
dodanie jedne] warstwy impregnacji. Konstrukcja malowana
trzykrotnie lakierem do drewna zabezpieczajacym. Czest
zabudowy malowana bejca w kolorze odpowiadajacemu danemu
dzialowi.

LIWAGH

» wezysthie wymiary nalefy sprawdzit przed produkcjg | montazem
* wszystkie zmiany i niejasnosci podezas realizacji zamowienia

i montazu nalezy konsultowat z projektantem

» sposob igczenia elementow/elementy konstrukcyjne wg.
technologii wykonawey - do akceptacji przez projektanta
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Scianka z otworami i wewnetrznymi podestami
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OPIS:

Zabudowa wykonana ze sklejki igliastej suchotrwale], grubosé
phyty 18 mm, bez fat, wykonczenie matowe.

Zachowad zgodnoéé kierunku stojéw na sasiadujacy
plaszczyznach. Podniest klase palnosci przegrody do
trudnozapalnej poprzez dodanie jedne] warsbwy impregnadci.
Konstrukcja malowana trzykrotnie lakierem do drewna
zabezpieczajgoym. Czest zabudowy malowana bejca w kolorze
odpowiadajgcemu danemu dziatowi.

LWAGE .

= wszystkie wymiary nalezy sprawdzic przed produkcig | montazem
» wezystkie zmiany i niejasnoéci podezas realizacji zamdwienia

i montazu nalezy konsultowac z projektantem

= sposob igczenia elementdw/ielementy konstrukcyjne wg.
technologii wykonawcy - do akceptacii przez projektanta
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Zabudowa wykonana ze sklejki iglaste] suchotrwale], grubosc
plyty 18 mm, bez tat, wykonczenie matowe.

Podniest kizse palnosci przegrody do trudnozapainej poprzez
dodanie jednej warstwy impregnacji. Konstrukcja malowana
trzykrotnie lakierem do drewna zabezpieczajgeym. Czest
zabudowy malowana bejca w kolorze odpowiadajgcemu danemu
dzialowi.

UWAGI: u

= wazystkie wymiary naleZy sprawdzié przed produkcia | montazem
» wezysetkie zmiany i niejasnosci podezas realizacji zaméwienia

i montazu nalezy konsultowat z projektantem

* sposch igczenia elementdwielementy konstrukeyjne wg.
technologii wykonawcy - do akceptacji przez projektanta
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+wszystkie wymiary naleZy sprawdzi¢ przed produkeja | montazem
* wszystkie zmiany i nicjasnosci pod realizacji Cwieni

i montazu nalezy konsultowat z projektantem

* sposob laczenia elementow/elementy konstrukeyjne wg.
technologii wykonawcy - do akeeptacji przez projektanta
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Gablotki-skrzynki
Wymiary skrzynki 58 x 58 x 50,5
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